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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia - część II 

 
Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych: 

Oprogramowanie do Archiwizacji Systemu Poczty Elektronicznej 

Dostarczone licencje na niniejsze oprogramowanie muszą uprawniać do użytkowania oprogramowania do 
backupu na 3 serwerach fizycznych wyposażonych w 2 procesory fizyczne każdy. 

1. Oprogramowanie  musi  współpracować  z  infrastrukturą  wirtualizacji  opartą  na  VMware ESX  
i ESXi w wersjach 4.0, 4.1, 5 oraz 5.1, jak również  Hyper-V 2008 R2 i Hyper-V 2012 (w tym 
obsługa formatu dysków wirtualnych *.vhdx). 

2. Rozwiązanie musi współpracować z hostami ESX i ESXi zarządzanymi przez VMware vCenter jak  
i hostami niezarządzanymi (standalone).  

3. Rozwiązanie musi współpracować z hostami Hyper-V zarządzanymi przez System Center Virtual 
Machine Manager, zgrupowanymi w klastry jak i niezarządzanymi (standalone). 

4. Rozwiązanie  nie  może  instalować  żadnych  swoich  komponentów  (agent)  w archiwizowanych 
maszynach wirtualnych. 

5. Rozwiązanie  musi  wspierać  backup  wszystkich  systemów  operacyjnych  w  wirtualnych 
maszynach, które są wspierane przez VMware i Hyper-V. 

6. Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji na co najmniej następujących systemach operacyjnych 
zarówno w wersji 32 jak i 64 bitowej: 

a) Microsoft Windows Server 2008 SP2, 

b) Microsoft Windows Server 2008 R2, 

c) Microsoft Windows 7 SP1, 

d) Windows Server 2012, 

e) Windows 8/8.1. 

7. Rozwiązanie musi dawać możliwość odzyskiwania całych obrazów maszyn wirtualnych z obrazów, 
pojedynczych plików z systemu plików znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny.  Rozwiązanie  
musi  umożliwiać  odzyskanie  plików  na  zasadzie  „one-click restore”. Rozwiązanie musi 
umożliwiać odzyskiwanie plików z następujących systemów plików:   

a) Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS. 

b) Solaris: UFS, ZFS. 

c) Windows: NTFS, FAT, FAT32. 

8. Rozwiązanie  musi  umożliwiać  natychmiastowe  odzyskanie  wirtualnej  maszyny  i  jej 
uruchomienie  bez  kopiowania  na  storage  podłączony  do  hostów  ESX  (wbudowana 
funkcjonalność NFS Server) i Hyper-V. 

9. Rozwiązanie  musi  umożliwiać  bezpośrednie  odzyskiwanie  obiektów  z  takich  usług  jak Active 
Directory (użytkownicy i grupy), Microsoft Exchange (skrzynki, emaile i kontakty) i Microsoft SQL 
(tabele i rekordy) z maszyn wirtualnych środowiska Vmware i Hyper-V. 

10. Rozwiązanie  musi  zapewniać  szybkie  odzyskiwanie  danych  ze  skrzynek  pocztowych Microsoft 
Exchange bez potrzeby uruchamiania maszyny wirtualnej (odzyskiwanie bezpośrednio z bazy 
danych *.EDB). 

11. Rozwiązanie  musi  umożliwiać  indeksowanie  plików  zawartych  w  archiwach  maszyn 
wirtualnych z systemem operacyjnym Windows w celu szybkiego ich przeszukiwania. 

12. Rozwiązanie musi w pełni korzystać z mechanizmów zawartych w VMware vStorage API for  Data  
Protection,  a  w  szczególności  być  zgodnym  z  mechanizmem  Changed  Block Tracking. 

13. Rozwiązanie  musi  korzystać  z  mechanizmów  VSS  (Windows  Volume  Shadowcopy) 
wbudowanych w najnowsze systemy operacyjne z rodziny Windows. 

14. Rozwiązanie musi mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum w celu redukcji 
zajmowanej przez archiwa przestrzeni dyskowej. 

15. Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania serwerami 
archiwizującymi oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowiska VMware i Hyper-V.  
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16. Dostęp do tej konsoli zarządzającej musi być realizowany przez przeglądarkę WWW. 

17. Rozwiązanie  musi  mieć  wbudowany  mechanizm  informowania  o  pomyślnym  lub niepomyślnym  
zakończeniu  procesu  archiwizacji  poprzez  email,  zapis  do  Event  Log’u Windows lub wysłanie 
komunikatu SNMP. 

18. Rozwiązanie musi mieć możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o dowolne skrypty tworzone 
przez administratora i dołączane do zadań archiwizacyjnych. 

19. Rozwiązanie musi mieć wbudowaną możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami 
ESX i ESXi oraz w tym możliwość replikacji ciągłej. 

20. Rozwiązanie musi mieć wbudowaną możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami 
Hyper-V. 

21. Rozwiązanie  musi  mieć  możliwość  tworzenia  środowiska  wirtualnego  laboratorium   
w środowisku VMware. 

22. Rozwiązanie musi mieć możliwość występowania i zatwierdzania wniosków o tworzenie środowisk 
w wirtualnym laboratorium w środowisku VMware. 

23. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość sprawdzenia poprawności wykonania archiwum poprzez 
odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w środowisku 
VMware. 

24. Rozwiązanie  musi  być  zgodne  z  konfiguracją  rozproszonego  przełącznika  VMware (Distributed 
Virtual Switch). 

25. Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia środowiska wirtualnego izolowanego na potrzeby 
testów, szkoleń i rozwiązywania problemów, jak również udostępniania kopii roboczej środowiska 
produkcyjnego na potrzby rozwiązywania problemów, testów lub szkoleń. 

26. Rozwiązanie  musi  mieć  możliwość  automatycznej  zmiany  numeracji  IP  maszyn przywracanych  
w  środowiskach  centrum  zapasowego  w  przypadku  awarii  centrum podstawowego. 

27. Rozwiązanie musi umożliwiać zapisanie konfiguracji całej instalacji w celu przywrócenia jej  
po reinstalacji całego systemu. 

28. Rozwiązanie  musi  umożliwiać  tworzenie  różnych  opcji  kopii  zapasowych,  jak  np. Tworzenie 
kopii zapasowych bezpośrednio przez sieć SAN, przez sieć lokalną lub przez mechanizmy I/O 
hypervisora. 

29. Rozwiązani musi umożliwiać tworzenie pełnej kopii syntetycznej, eliminując konieczność 
okresowego  tworzenia  pełnych  kopii  zapasowych  dzięki  zastosowaniu  ciągłego  trybu 
przyrostowego, oszczędzając czas i pamięć masową. 

30. Rozwiązanie  musi  umożliwiać  wykorzystanie  mechanizmu  pozwalające  na  eksplorację 
zgromadzonych kopii zapasowych, w szczególności umożliwiać przywracanie za pomocą tego 
mechanizmu wybranych plików gości i elementów programu Exchange. 

31. Rozwiązanie musi posiadać mechanizm  pozwalający na bezpośrednią eksplorację kopię zapasową 
oprogramowania Microsoft Exchange bez jej odtwarzania oraz umożliwiać z poziomu  tego  
mechanizmu  poszukiwanie  informacji  (e-discovery)  i  odzyskiwanie poszczególnych elementów 
Exchange (wiadomości e-mail, notatek, kontaktów, obiektów itp.) zarówno do oryginalnej lokalizacji 
jak i do innej wybranej skrzynki, a także eksport wybranych danych poza oprogramowanie Microsoft 
Exchange.  

32. Rozwiązanie musi możliwość przechowywania i przywracania danych z niezależnych napędów  
i bibliotek taśmowych. 

  


