
KOSZTORYS INWESTORSKI ELEKTRYCZNY I SSP Siedlce 2019OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 1. Demonta ż istniej ącej instalacji elektrycznej
1

d.1
KNNR 9
0501-07

Demontaż oprawy świetlówkowej z belką montażową szt

64 szt 64.000
RAZEM 64.000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż oprawy awaryjnej Helios natynkowej szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

3
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż oprawy awaryjnej ewakuacyjnej z piktogramem natynkowej do po-
nownego montażu

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

4
d.1

KNNR 9
0302-05

Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytów na podłożu z cegły i z betonu m

382 m 382.000
RAZEM 382.000

5
d.1

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych m

176 m 176.000
RAZEM 176.000

6
d.1

KNNR 9
0305-03

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 układanych w
korytkach i listwach instalacyjnych do przełożenia do nowych listw instalacyj-
nych

m

1187 m 1187.000
RAZEM 1187.000

7
d.1

KNNR 5
0111-01

Demontaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 60mm na
podłożu betonowym - listwa PCV 25x15mm, R=0,6 - pozycja adoptowana

m

864 m 864.000
RAZEM 864.000

2 2. Prace przygotowawcze
8

d.2
KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub
stropach ceglanych

otwo-
rów

86 otwo-
rów

86.000

RAZEM 86.000
10

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

11
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

12
d.2

KNNR 5
1208-05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080

13
d.2

KNNR 5
1105-08

Przykręcanie do gotowych otworów drabinek o szerokości do 200mm - D200 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

14
d.2

KNNR 5
0111-01

Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 60mm na pod-
łożu betonowym - listwa PCV 25x15mm

m

963 m 963.000
RAZEM 963.000

15
d.2

KNNR 5
0111-01

Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 60mm na pod-
łożu betonowym - PCV 60x40mm

m

352 m 352.000
RAZEM 352.000

3 3. Rozbudowa tablic rozdzielczych i linie WLZ
16

d.3
KNNR 5
0404-07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 na rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3

KNNR 5
0407-02

Montaż w rozdzielnicach rozłącznika bezpiecznikowego 3-faz RBK00, 125A
gG

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNNR 5
0404-03

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg  na rozłącznik bez-
piecznikowy RBK00 z rezerwą

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19

d.3
KNNR 5
0407-03

Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika różnicowo-nadprądowego
2-biegunowego - Ir=0,03A, In=25A, typ AC, 2P

szt

23 szt 23.000
RAZEM 23.000

20
d.3

KNNR 5
0407-01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego typu B6A szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

21
d.3

KNNR 5
0407-01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego typu B10A szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

22
d.3

KNNR 5
0407-01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego typu C16A szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

23
d.3

KNNR 5
0714-03

Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania - YKXs 1x70mm2 na drabince i w rozdzielni RG

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

24
d.3

KNNR 5
0714-03

Układanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania - YKY 1x120mm2 w rozdzielni RG

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

25
d.3

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - LgYżo 1x16mm2 do rozdzielnicy RIV

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

26
d.3

KNNR 5
1203-04

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do
16mm2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3

KNNR 5
1203-06

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do
120mm2

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

28
d.3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,
5mm2

szt

348 szt 348.000
RAZEM 348.000

4 4. Instalacja o świetleniowa i  zasilania do rekuperatorów
29

d.4
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5 mm2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

30
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1,5 mm2

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

31
d.4

KNNR 5
0212-01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w list-
wach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3x1,5 mm2

m

1992 m 1992.000
RAZEM 1992.000

32
d.4

KNNR 5
0212-01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w list-
wach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3x2,5 mm2

m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

33
d.4

KNNR 5
0212-01

Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w list-
wach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 4x1,5 mm2

m

398 m 398.000
RAZEM 398.000

34
d.4

KNNR 5
0503-02

Oprawy typu LED do sufitówh podwieszanych wg. projektu - np. BERYL LED
O 5Y 1600LM, 14W, IP44, 840, Hmax=7cm wg. Luxiona

kpl.

72 kpl. 72.000
RAZEM 72.000

35
d.4

KNNR 5
0502-02

Oprawa awaryjna Aw1 typu LED 1W, do sufitów podwieszanych, min. 1h, z au-
totestem, CNBOP wg. projektu

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

36
d.4

KNNR 5
0502-02

Oprawa awaryjna Aw2 typu LED 1W, do sufitów podwieszanych, min. 1h, z au-
totestem, CNBOP wg. projektu

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

37
d.4

KNNR 5
0502-02

Oprawa awaryjna ewakuacyjna Ew z piktogramem z demontażu wg. projektu kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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38

d.4
KNNR 5
0502-02

Oprawa awaryjna ewakuacyjna Ew1 z piktogramem z demontażu wg. projektu kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

5 5. Badania i pomiary powykonawcze
39

d.5
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

40
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar

23 pomiar 23.000
RAZEM 23.000

41
d.5

KNNR 5
1304-05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

42
d.5

KNNR 5
1304-06

Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

43
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowo-prądowego

próba

1 próba 1.000
RAZEM 1.000

44
d.5

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowo-prądowego

próba

22 próba 22.000
RAZEM 22.000

45
d.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

46
d.5

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000

47
d.5

KNNR 9w
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.5

KNNR 9w
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny w pomieszczeniu

punkt

320 punkt 320.000
RAZEM 320.000

6 6. System Sygnalizacji Po żaru
49

d.6
KNR AL-01
0112-07

Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.6

KNR 5-08
0301-01

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu gazobetonowym

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

51
d.6

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

52
d.6

KNR 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

53
d.6

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.6

KNR-W 5-08
0201-0200

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

55
d.6

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

56
d.6

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m
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180 m 180.000

RAZEM 180.000
57

d.6
KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

58
d.6

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.000
RAZEM 1.000

59
d.6

KNR AL-01
0602-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elemen-
tów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.6

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 7. Ponowny monta ż przewodów do SSP w korytarzach nad sufitem podwies zanym
61

d.7
KNR-W 5-08
0201-0200

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podło-
żu z cegły

m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

62
d.7

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym DEMON-
TAŻ INSTALACJI DLA POTRZEB POŁOŻENIA POWYŻEJ SUFITU AŻURO-
WEGO WSP. 0,5 DO R

m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

8 8. Ponowny monta ż przewodów do DSO w korytarzach nad sufitem podwies zanym
63

d.8
KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/
12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępo-
wychPONOWNY MONTAŻ INSTALACJI DLA POTRZEB POŁOŻENIA PO-
WYŻEJ SUFITU AŻUROWEGO WSP. 0,5 DO R

m

670 m 670.000
RAZEM 670.000

9 7. Pozostałe prace
64

d.9
Dokumentacja powykonawcza elektryczna i SSP kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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