
L.p. Grupa Asortyment wymagany

Termin 

gwarancji w 

miesiącach

Nazwa producenta oraz typ 

lub model oferowanego 

produktu*

Liczba 

(szt./mb.)

 Cena 

jednostkowa 

brutto (PLN) 

 Wartość brutto                                               

(kol. F x G)  

A B C D E F G H

1 Adaptery/konwetery Konwerter USB na RS232 z chipsetem FTDI 12 10

2 Adaptery/konwetery Przewód-adapter KVM USB KA7175 12 4

3 Adaptery/konwetery Adapter HDMI(F) - DVI-D(M) 12 5

4 Adaptery/konwetery Adapter HDMI(M) - DVI-D(F) 12 5

5 Adaptery/konwetery Adapter DisplayPort - HDMI(F) 12 5

6 Adaptery/konwetery Konwerter USB - Ethernet 10/100Mbps 12 2

7 Akcesoria Zestaw opasek zaciskowych (rzepowych) co najmniej 20 szt. / o długości co najmniej 20 cm 12 20

8 Akcesoria Zestaw opasek zaciskowych (rzepowych) co najmniej 20 szt. / o długości co najmniej 30 cm 12 5

9 Akcesoria Zestaw opasek zaciskowych (plastikowych) co najmniej 50 szt. / 30 cm, kolor czarny 12 100

10 Akcesoria Zestaw opasek zaciskowych (plastikowych) co najmniej 50 szt. / 20 cm, kolor czarny 12 100

11 Akcesoria Zestaw opasek zaciskowych (plastikowych) co najmniej 50 szt. / 30 cm, kolor biały 12 100

12 Akcesoria Zestaw opasek zaciskowych (plastikowych) co najmniej 50 szt. / 20 cm, kolor biały 12 100

13 Elementy sieci LAN Przewód F/UTP, kat.6, wewnętrzny, czarny, LSOH/LSZH, linka, co najmniej 300 m 12 3

14 Elementy sieci LAN Przewód F/UTP, kat.6, wewnętrzny, czerwony, LSOH/LSZH, linka, co najmniej 300 m 12 3

15 Elementy sieci LAN Przewód F/UTP, kat.6, wewnętrzny, niebieski, LSOH/LSZH, linka, co najmniej 300 m 12 3

16 Elementy sieci LAN Przewód F/UTP, kat.6, wewnętrzny, szary, LSOH/LSZH, linka, co najmniej 300 m 12 3

17 Elementy sieci LAN Przewód F/UTP, kat.6, wewnętrzny, zielony, LSOH/LSZH, linka, co najmniej 300 m 12 3

18 Elementy sieci LAN Przewód F/UTP, kat.6, wewnętrzny, żółty, LSOH/LSZH, linka, co najmniej 300 m 12 3

19 Elementy sieci LAN Łącznik kat. 6, 2x RJ-45, złącza żeńskie 8p8c 12 100

20 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czarny - 0,5 m

12 100

21 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czarny - 1 m

12 100

22 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czarny - 2 m

12 100

23 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czarny - 3 m

12 100

24 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czarny - 5 m

12 100

25 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czerwony - 0,5 m

12 100

26 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czerwony - 1 m

12 100

27 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czerwony - 2 m

12 100

28 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czerwony - 3 m

12 100

29 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), czerwony - 5 m

12 100

30 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), niebieski - 0,5 m

12 100

31 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), niebieski - 1 m

12 100

32 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), niebieski - 2 m

12 100

33 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), niebieski - 3 m

12 100

34 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), niebieski - 5 m

12 100

35 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), szary - 0,5 m

12 100

36 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), szary - 1 m

12 100

37 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), szary - 2 m

12 100

38 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), szary - 3 m

12 100

39 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), szary - 5 m

12 100

40 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), zielony - 0,5 m

12 100

41 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), zielony - 1 m

12 100

42 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), zielony - 2 m

12 100

43 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), zielony - 3 m

12 100

Załącznik  … do formularza oferty/umowy

Zestawienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu Umowy  (wzór kalkulacji cenowej oferty)



44 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), zielony - 5 m

12 100

45 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), żółty - 0,5 m

12 100

46 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), żółty - 1 m

12 100

47 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), żółty - 15 m

12 100

48 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), żółty - 3 m

12 100

49 Elementy sieci LAN

Patchcord Ethernet, czteroparowe z wtykami RJ-45

- żyły przewodzące wykonane z linki miedzianej

- kable ekranowane (FTP lub STP)

- kategoria 6 lub wyższa

- osłona zewnętrzna trudnopalna (LSZH, LS0H), żółty - 5 m

12 100

50 Elementy sieci światłowodowej Moduł światłowodowy SFP+ jednomodowy FC 8 GB ze złączem LC (co najmniej 10km zasięgu), kompatybilny z przełącznikiem SAN Brocade B300 24 5

51 Elementy sieci światłowodowej Moduł światłowodowy SFP+ wielomodowy FC 8 GB ze złączem LC, kompatybilny z przełącznikiem SAN Brocade B300 24 5

52 Elementy sieci światłowodowej Moduł światlowodowy SFP+ jednomodowy 10 GbE ze złączem LC (co najmniej 10km zasięgu), kompatybilny z przełącznikiemi Cisco Catalyst 2960X 24 5

53 Elementy sieci światłowodowej Moduł światłowodowy SFP jednomodowy 1GbE ze złączem LC (co najmniej 10km zasięgu), kompatybilny z przełącznikiemi Cisco Catalyst 2960X 24 5

54 Elementy sieci światłowodowej Moduł światlowodowy SFP+ jednomodowy 10 GbE ze złączem LC (co najmniej 10km zasięgu), kompatybilny z przełącznikiemi HP 5130 24 2

55 Elementy sieci światłowodowej Moduł światłowodowy SFP jednomodowy 1GbE ze złączem LC (co najmniej 10km zasięgu), kompatybilny z przełącznikiemi HP 5130 24 8

56 Elementy sieci światłowodowej Moduł światlowodowy SFP+ wielomodowy 10 GbE ze złączem LC, kompatybilny z przełącznikiemi Cisco Catalyst 2960X 24 10

57 Elementy sieci światłowodowej Moduł światłowodowy SFP wielomodowy 1GbE ze złączem LC, kompatybilny z przełącznikiemi Cisco Catalyst 2960X 24 2

58 Elementy sieci światłowodowej Moduł światlowodowy SFP+ wielomodowy 10 GbE ze złączem LC, kompatybilny z przełącznikiemi HP 5130 24 2

59 Elementy sieci światłowodowej Moduł światłowodowy SFP wielomodowy 1GbE ze złączem LC, kompatybilny z przełącznikiemi HP 5130 24 2

60 Elementy sieci światłowodowej
Zestaw modułów SFP+ (para współpracująca), jednomodowych, simplex typu WDM, 10 GbE ze złączem LC (zasięg co najmniej 20km), kompatybilny z 

przełącznikiemi Cisco Catalyst 2960X
24 1

61 Elementy sieci światłowodowej
Zestaw modułów SFP (para współpracująca), jednomodowych, simplex typu WDM, 1 GbE ze złączem LC (zasięg co najmniej 20km), kompatybilny z 

przełącznikiemi Cisco Catalyst 2960X
24 2

62 Elementy sieci światłowodowej
Zestaw modułów SFP+ (para współpracująca), jednomodowych, simplex typu WDM, 10 GbE ze złączem LC (zasięg co najmniej 20km), kompatybilny z 

przełącznikiemi HP 5130
24 1

63 Elementy sieci światłowodowej
Zestaw modułów SFP (para współpracująca), jednomodowych, simplex typu WDM, 1 GbE ze złączem LC (zasięg co najmniej 20km), kompatybilny z 

przełącznikiemi HP 5130
24 2

64 Elementy sieci światłowodowej

Media konwerter ze zmianę medium przewodzącego strumień danych ze światłowodu wielomodowego na światłowód jednomodowy, złącza optyczne typu 

SC lub LC (dopuszczalne gniazdo na wkładki SFP), transmisja wielomodowa na odległość co najmniej  300m, jednomodowa na odległość co najmniej  10 

km, prędkość transmisji 1 GbE, zasilacz.

24 2

65 Elementy sieci światłowodowej
Adapter (obudowa) media konwerterów do szafy typu rack 19'', co najmniej 12 slotów na media konwertery, obudowa wyposażona w dwa zasilacze 

(redundantne), obsługa typu Plug and Play, chłodzenie mechaniczne, obudowa musi być kompatybilna z zaoferowanymi w pkt. 64 mediakonwerterami.
24 1

66 Elementy sieci światłowodowej Adapter światłowodowy do łączenia patchcordów jednomodowych SC/SC, APC, duplex 12 5

67 Elementy sieci światłowodowej Adapter światłowodowy do łączenia patchcordów jednomodowych SC/SC, PC, duplex 12 5

68 Elementy sieci światłowodowej Adapter światłowodowy do łączenia patchcordów jednomodowych SC/ST, duplex 12 5

69 Elementy sieci światłowodowej Adapter światłowodowy do łączenia patchcordów jednomodowy LC/LC, APC, duplex 12 5

70 Elementy sieci światłowodowej Adapter światłowodowy do łączenia patchcordów jednomodowy LC/LC, UPC, duplex 12 5

71 Elementy sieci światłowodowej Adapter światłowodowy do łączenia patchcordów wielomodowych LC/LC, UPC, duplex 12 5

72 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, APC, 1m, jednomodowy, duplex 12 5

73 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, APC, 2m, jednomodowy, duplex 12 5

74 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, APC, 3m, jednomodowy, duplex 12 5

75 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, APC, 5m, jednomodowy, duplex 12 5

76 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 1m, jednomodowy, duplex 12 5

77 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 2m, jednomodowy, duplex 12 5

78 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 3m, jednomodowy, duplex 12 5

79 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 5m, jednomodowy, duplex 12 5

80 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 1m, wielomodowy, duplex 12 5

81 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 2m, wielomodowy, duplex 12 5

82 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 3m, wielomodowy, duplex 12 20

83 Elementy sieci światłowodowej Patchord LC-LC, UPC, 5m, wielomodowy, duplex 12 20

84 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 1m, jednomodowy, duplex 12 5

85 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 2m, jednomodowy, duplex 12 5

86 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 3m, jednomodowy, duplex 12 5

87 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 5m, jednomodowy, duplex 12 20

88 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 1m, jednomodowy, duplex 12 5

89 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 2m, jednomodowy, duplex 12 5

90 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 3m, jednomodowy, duplex 12 5

91 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 5m, jednomodowy, duplex 12 20

92 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 1m, jednomodowy, duplex 12 5

93 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 2m, jednomodowy, duplex 12 5

94 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 3m, jednomodowy, duplex 12 5

95 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-LC/UPC, 5m, jednomodowy, duplex 12 5

96 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 1m, wielomodowy, duplex 12 5

97 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 2m, wielomodowy, duplex 12 5

98 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 3m, wielomodowy, duplex 12 5

99 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/UPC-LC/UPC, 5m, wielomodowy, duplex 12 5

100 Elementy sieci światłowodowej Patchord ST/UPC-LC/UPC, 1m, wielomodowy, duplex 12 5

101 Elementy sieci światłowodowej Patchord ST/UPC-LC/UPC, 2m, wielomodowy, duplex 12 5

102 Elementy sieci światłowodowej Patchord ST/UPC-LC/UPC, 3m, wielomodowy, duplex 12 5

103 Elementy sieci światłowodowej Patchord ST/UPC-LC/UPC, 5m, wielomodowy, duplex 12 5

104 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/APC, 1m, jednomodowy, duplex 12 20

105 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/APC, 2m, jednomodowy, duplex 12 20

106 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/APC, 3m, jednomodowy, duplex 12 10

107 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/APC, 5m, jednomodowy, duplex 12 5

108 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/PC, 1m, jednomodowy, duplex 12 10

109 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/PC, 2m, jednomodowy, duplex 12 10

110 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/PC, 3m, jednomodowy, duplex 12 10

111 Elementy sieci światłowodowej Patchord SC/APC-SC/PC, 5m, jednomodowy, duplex 12 5

112 Listwy zasilające
Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", każda listwa musi posiadać co najmniej 6 gniazd 16A/230V, przewód o długości co najmniej 2m 

zakończony wtyczką 16A/230V oraz zabezpieczenie przeciw przepięciowe.
12 5

113 Listwy zasilające Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", co najmniej 8 gniazd IEC C13, oraz jeden wtyk 16A/230V. 12 5

114 Listwy zasilające Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", co najmniej 8 gniazd IEC C13, oraz jeden wtyk IEC C14. 12 5

115 Listwy zasilające Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", co najmniej 8 gniazd IEC C13, oraz jeden wtyk IEC C20. 12 5

116 Listwy zasilające Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", co najmniej 8 gniazd 10A/230V, oraz jeden wtyk IEC C20. 12 5

117 Listwy zasilające
Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", co najmniej 10x IEC320 C13, 1x IEC320 C19, oraz jeden wtyk IEC 60309 250V/16A., dopuszczalne 

obciążenie co najmniej 3,5kW.
12 1

118 Listwy zasilające Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", co najmniej 8 gniazd 16A/230V, oraz jeden wtyk IEC C14. 12 5

119 Listwy zasilające
Listwa zasilająca 1U do montażu w profilach rack 19", listwa musi umożliwiać podłączenie co najmniej 6 gniazd 16A/230V, posiadać przewód o długości co 

najmniej 3m zakończony wtyczką 16A/230V, dopuszczalne obciążenie co najmniej 3,5kW.
12 5

120 Listwy zasilające
Listwa zasilająca do montażu w profilach rack 19”, wyposażona w co najmniej: 4 gniazda IEC320 C13 (z przodu), 4 gniazda IEC320 C19 (z tyłu), wtyk IEC 

60309 250V/16A.
12 1

121 Listwy zasilające
Listwa zasilająca do montażu w profilach rack 19”, wyposażona w co najmniej: 18 gniazd IEC C13, 4 gniazd IEC C19, wtyk IEC 60309 250V/16A, 

dopuszczalne obciążenie co najmniej 8kW.
12 1

122 Listwy zasilające
Listwa zasilająca do montażu w profilach rack 19”, wyposażona w co najmniej: 20 gniazd 16A/230V (CCE 7/5), wtyk IEC 60309 250V/16A, dopuszczalne 

obciążenie co najmniej 8kW.
12 1

123 Nagrywarki Nagrywarka BluRay Typu SLIM wewnętrzna SATA z oprogramowaniem do nagrywania 12 2

124 Nagrywarki Nagrywarka DVD – RW typu SLIM wewnętrzna SATA z oprogramowaniem do nagrywania 12 2

125 Płyty CD/DVD/BD Wysokiej jakości płyty BD-R o podwyższonej trwałości, w pudełku typu SLIM 12 50

126 Płyty CD/DVD/BD Wysokiej jakości płyty BD-RE o podwyższonej trwałości, w pudełku typu SLIM 12 50

127 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - SAS 10k rpm - 1,2 TB, 2,5 cala 36 1

128 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - SAS 10k rpm - 600 GB, 2,5 cala 36 1

129 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - SAS 15k rpm - 600 GB, 2,5 cala 36 1

130 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - SAS 10k rpm - 900 GB, 2,5 cala 36 1

131 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - SSD SAS 12G 400 GB, 2,5 cala 36 1

132 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - NLSAS 7,2k rpm - 3 TB, 3,5 cala 36 1

133 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - NLSAS 7,2k rpm - 4 TB, 3,5 cala 36 1

134 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do macierzy Fujitsu DX200 S3 - NLSAS 7,2k rpm - 6 TB, 3,5 cala 36 1

135 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera Fujitsu RX300 S5-S8 - SAS 10k rpm - 1,2 TB, 2,5 cala 36 1

136 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera Fujitsu RX300 S5-S8 - SAS 10k rpm - 600 GB, 2,5 cala 36 1

137 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera Fujitsu RX300 S5-S8 - SAS 10k rpm - 900 GB, 2,5 cala 36 1

138 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera Fujitsu RX300 S5-S8 - SAS 15k rpm - 600 GB, 3,5 cala 36 1

139 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera Fujitsu RX300 S5-S8 - NLSAS 7,2k rpm - 3 TB, 3,5 cala 36 1

140 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera Fujitsu RX300 S5-S8 - NLSAS 7,2k rpm - 4 TB, 3,5 cala 36 1

141 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera Fujitsu RX300 S5-S8 - NLSAS 7,2k rpm - 6 TB, 3,5 cala 36 1

142 Podzespoły serwerowe Dysk twardy do serwera HP ProLiant DL320e Gen8 - co najmniej 10k rpm SAS 600GB, 3,5 cala 36 8

143 Podzespoły serwerowe Dysk twardy wewnętrzny - SATA 7,2k rpm - 3 TB, 3,5 cala 36 1

144 Podzespoły serwerowe Dysk twardy wewnętrzny - SATA 7,2k rpm - 4 TB, 3,5 cala 36 1

145 Podzespoły serwerowe Dysk twardy wewnętrzny - SATA 7,2k rpm - 6 TB, 3,5 cala 36 1

146 Podzespoły serwerowe Karta sieciowa, co najmniej dwa porty Gigabit Ethernet. Kompatybilna z serwerami Fujitsu RX300 S5/S6. 36 2

147 Podzespoły serwerowe Karta ISCSI HBA, co najmniej dwa porty 10 Gigabit Ethernet. Kompatybilna z serwerami Fujitsu RX300 S5/S6. 36 2

148 Podzespoły serwerowe Karta FC HBA, co najmniej dwa porty 8 Gb Fibre Channel. Kompatybilna z serwerami Fujitsu RX300 S5/S6. 36 4

149 Podzespoły serwerowe Pamięć RAM 32GB PC3-DDR3-1600 ECC (dedykowane do Fujitsu Primergy RX300 S8) 36 1

150 Podzespoły serwerowe Pamięć RAM 32GB PC3-DDR3-1600 ECC (dedykowane do Fujitsu Primergy BX920 S4) 36 1

151 Podzespoły serwerowe Pamięć RAM 2x4GB PC2-5300 DDR2 FBD667 ECC (dedykowane do Fujitsu Siemens Primergy RX300 S4) 36 2

152 Podzespoły serwerowe Pamięć RAM 8GB DDR3-1066mhz PC3-8500 ECC (dedykowane do Fujitsu Siemens Primergy RX300 S5) 36 2

153 Podzespoły serwerowe Pamięć RAM 8GB PC3-DDR3-1333 ECC (dedykowane do Fujitsu Siemens Primergy RX300 S6 ) 36 2

154 Podzespoły serwerowe Pamięć RAM 8GB PC3-DDR3-1600 ECC (dedykowane do Fujitsu Primergy RX100 S7p ) 36 2



155 Podzespoły serwerowe

Półka dyskowa do macierzy Fujitsu DX200 S3, spełniająca co najmniej poniższe wymagania:

1. Możliwość instalacji co najmniej 24 dyski 2,5".

2. Nie może zajmować więcej niż 2U w szafie RACK 19".

3. Musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania 

macierzy.

4. Wymagane jest dostarczenie wszystkich elementów montażowych do szafy RACK 19" i podłączenia do posiadanej przez Zamawiającego macierzy 

dyskowej.

5. Oferowana półka dyskowa musi pochodzić z autoryzowanego lub innego legalnego kanału sprzedaży producenta. Nie dopuszcza się użycia modułów 

rozbudowy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

36 1

156 Podzespoły serwerowe

Półka dyskowa do macierzy Fujitsu DX200 S3, spełniająca co najmniej poniższe wymagania:

1. Możliwość instalacji co najmniej 12 dyski 3,5".

2. Nie może zajmować więcej niż 2U w szafie RACK 19".

3. Musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania 

macierzy.

4. Wymagane jest dostarczenie wszystkich elementów montażowych do szafy RACK 19" i podłączenia do posiadanej przez Zamawiającego macierzy 

dyskowej.

5. Oferowana półka dyskowa musi pochodzić z autoryzowanego lub innego legalnego kanału sprzedaży producenta. Nie dopuszcza się użycia modułów rozbudowy odnawianych, 

demonstracyjnych lub powystawowych.

36 1

157 Przełącznik sieciowy

Co najmniej 8 portów RJ45 PoE 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX, zgodność ze standardem 802.3af, moc zasilania PoE co najmniej 

50W), co najmniej 2 sloty SFP 1000Mb/s

Przepustowość co najmniej 20Gb/s, przełączalność co najmniej 14 Mp/s, rozmiar tablicy MAC co najmniej 8000 adresów, 

Wymagane cechy i funkcje:

1. Obsługa ramek "Jumbo" o rozmiarze co najmniej 9216 bajtów,

2. IGMP Snooping V1/V2/V3,

3. Agregacja portów - LACP,

4. STP/RSTP/MSTP,

5. Filtrowanie/ochrona BPDU, ochrona TC/Root, wykrywanie połączeń loopback, kontrola przepływu 802.3x,

6. LLDP(LLDP-MED),

7. Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, obsługa co najmniej 4 kolejek priorytetowania, ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ 

danych,

8. Obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna obsługa co najmniej 500 VLAN oraz do co najmniej 4000 identyfikatorów VID, VLAN Voice,

9. Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2～L4), Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID,

10. SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, SNMP v1/v2c/v3, SNTP, RMON,

11. Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control,

12. Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI,

13. Port Mirroring,

14. Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz/lub TFTP,

15. Logi systemu, publiczne biblioteki MIB.

24 2

158 Przełącznik sieciowy

Co najmniej 4 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX), co najmniej 12 sloty SFP 1000Mb/s

Przepustowość co najmniej 20Gb/s, przełączalność co najmniej 17 Mp/s, rozmiar tablicy MAC co najmniej 8000 adresów, 

Wymagane cechy i funkcje:

1. Obsługa ramek "Jumbo" o rozmiarze co najmniej 9216 bajtów,

2. IGMP Snooping V1/V2/V3,

3. Agregacja portów - LACP,

4. STP/RSTP/MSTP,

5. Filtrowanie/ochrona BPDU, ochrona TC/Root, wykrywanie połączeń loopback, kontrola przepływu 802.3x,

6. GARP/GVRP ,

7. Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, obsługa co najmniej 4 kolejek priorytetowania, ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ 

danych,

8. Obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna obsługa co najmniej 500 VLAN oraz do co najmniej 4000 identyfikatorów VID, VLAN Voice,

9. Uwierzytelnianie IEEE 802.1X w oparciu o porty/adresy MAC, Radius,VLAN dla gości (guest VLAN)

10. Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2～L4), Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID,

11. SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, SNMP v1/v2c/v3, SNTP, RMON,

12. Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control,

13. Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI,

14. Port Mirroring,

15. Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz/lub TFTP,

16. Klient DHCP/BOOTP, Funkcja DHCP Snooping, DHCP Option82,

17. Logi systemu, publiczne biblioteki MIB.

24 2

159 Przełącznik sieciowy

Co najmniej 24 portów RJ45 PoE+ 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX, zgodność ze standardem 802.3at/af, moc zasilania PoE co 

najmniej 320W), co najmniej 2 sloty SFP 1000Mb/s

Przepustowość co najmniej 45Gb/s, przełączalność co najmniej 35Mp/s, rozmiar tablicy MAC co najmniej 8000 adresów, 

Wymagane cechy i funkcje:

1. Obsługa ramek "Jumbo" o rozmiarze co najmniej 9216 bajtów,

2. IGMP Snooping V1/V2/V3,

3. Agregacja portów - LACP,

4. STP/RSTP/MSTP,

5. Filtrowanie/ochrona BPDU, ochrona TC/Root, wykrywanie połączeń loopback, kontrola przepływu 802.3x,

6. GARP/GVRP ,

7. Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, obsługa co najmniej 4 kolejek priorytetowania, ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ 

danych,

8. Obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna obsługa co najmniej 500 VLAN oraz do co najmniej 4000 identyfikatorów VID, VLAN Voice,

9. Uwierzytelnianie IEEE 802.1X w oparciu o porty/adresy MAC, Radius,VLAN dla gości (guest VLAN)

10. Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2～L4), Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID,

11. SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, SNMP v1/v2c/v3, SNTP, RMON,

12. Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control,

13. Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI,

14. Port Mirroring,

15. Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz/lub TFTP,

16. Klient DHCP/BOOTP, Funkcja DHCP Snooping, DHCP Option82,

17. LLDP, LLDP-Med,

18. Logi systemu, publiczne biblioteki MIB.

24 2

160 Przełącznik sieciowy

Co najmniej 24 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX), co najmniej 2 sloty SFP 1000Mb/s

Przepustowość co najmniej 55Gb/s, przełączalność co najmniej 40Mp/s, rozmiar tablicy MAC co najmniej 8000 adresów, 

Wymagane cechy i funkcje:

1. Obsługa ramek "Jumbo" o rozmiarze co najmniej 9216 bajtów,

2. IGMP Snooping V1/V2/V3,

3. Agregacja portów - LACP,

4. STP/RSTP/MSTP,

5. Filtrowanie/ochrona BPDU, ochrona TC/Root, wykrywanie połączeń loopback, kontrola przepływu 802.3x,

6. GARP/GVRP ,

7. Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, obsługa co najmniej 4 kolejek priorytetowania, ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ 

danych,

8. Obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna obsługa co najmniej 500 VLAN oraz do co najmniej 4000 identyfikatorów VID, VLAN Voice,

9. Uwierzytelnianie IEEE 802.1X w oparciu o porty/adresy MAC, Radius,VLAN dla gości (guest VLAN)

10. Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC (L2～L4), Adres MAC, adres IP, porty TCP/UDP, standard 802.1p, DSCP, VLAN ID,

11. SSH v1/v2, SSL v2/v3/TLSv1, SNMP v1/v2c/v3, SNTP, RMON,

12. Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control,

13. Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI,

14. Port Mirroring,

15. Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz/lub TFTP,

16. Klient DHCP/BOOTP, Funkcja DHCP Snooping, DHCP Option82,

17. LLDP, LLDP-Med,

18. Logi systemu, publiczne biblioteki MIB.

24 2

161 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-FX231 (odpowiednik lub orginał) 12 2

162 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-FX241 (odpowiednik lub orginał) 12 2

163 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-FX251 (odpowiednik lub orginał) 12 2

164 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-S211 (odpowiednik lub orginał) 12 2

165 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-S621 (odpowiednik lub orginał) 12 2

166 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-S631 (odpowiednik lub orginał) 12 2

167 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-S641 (odpowiednik lub orginał) 12 2

168 Taśma drukarkowa Taśma kompatybilna z drukarką etykiet Brother P-touch 7600: TZe-S651 (odpowiednik lub orginał) 12 2

169 Taśmy LTO Taśma LTO6 (LTO Ultrium 6) 2,5 TB bez kompresji 24 2

170 Taśmy LTO Taśma LTO-4 (LTO Ultrium 4) 800 GB bez kompresji 24 2

171 Taśmy LTO Taśma LTO4/5/6 czyszcząca 24 2

172 Wyposażenie szaf RACK Komplet śruba-nakrętka koszykowa M6 do szaf rack 19" (co najmniej 20 szt. M6 + podkładka + nakrętka koszykowa) 12 50

173 Wyposażenie szaf RACK
Termostat do sterowania wentylatorów, styki zwierne, 250VAC, 16A, zakres temperatur co najmniej 0° - 60°, wraz z kompletem montażowym do profilu 

rack,
12 2

174 Wyposażenie szaf RACK

Półka wysuwana 335-800mm 2U na klawiaturę i monitor do szaf rack 19" o głębokości 800mm, czarna 

- Wysokość: 2U

- Szerokość: 19" 

- Mocowanie doczołowe do szyn rackowych 

12 1

175 Wyposażenie szaf RACK Szuflada 2U z zamkiem do szaf rack 19"  o głębokości 800mm, czarna. 12 2

176 Wyposażenie szaf RACK

Półka doczołowa 350mm 2U do szaf rack 19'' o głębokości 800mm 

- Wysokość: 2U

- Szerokość: 19" 

- Maksymalne obciążenie: 25kg 

- Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

12 2

177 Wyposażenie szaf RACK

Półka wysuwana 530mm 1U do szaf rack 19" o głębokości 800mm, czarna 

- Wysokość: 1U

- Szerokość: 19" 

- Maksymalne obciążenie: 50kg 

- Mocowana do szyn rackowych

12 2

178 Wyposażenie szaf RACK

Organizer kabli 1U poziomy do szaf rack 19", kolor czarny.

- Materiał: stal

- Mocowanie doczołowe do szyn rackowych 

12 6

179 Wyposażenie szaf RACK

Uchwyt do kabli do szaf rack 19''/10'', wysokość nie większa niż 1U.

- Do zarządzania kablami

- Materiał: stal

12 12

180 Wyposażenie szaf RACK

Uchwyt do kabli do szaf rack 19''/10'', wysokość nie większa niż 1U.

- Do zarządzania kablami

- Materiał: plastik

12 12

181 Zasilacze Zasilacz co najmniej 450W ATX Certyfikat 80 PLUS Gold 36 1

182 Zasilacze Zasilacz PSU 450W Hot Plug kompatybilny z Fujitsu Primergy RX100 S7p, sprawność co najmniej 90% 36 1

183 Zasilacze Zasilacz PSU 450W Hot Plug kompatybilny z Fujitsu Primergy RX100 S8, sprawność co najmniej 90% 36 1

184 Zasilacze Zasilacz PSU 800W Hot Plug kompatybilny z Fujitsu Primergy RX300 S8, sprawność co najmniej 90% 36 1

185 Zasilacze Zasilacz PSU 700W Hot Plug kompatybilny z Fujitsu Primergy RX300 S4, sprawność co najmniej 90% 36 1

186 Zasilacze Zasilacz PSU 800W Hot Plug kompatybilny z Fujitsu Primergy RX300 S5, sprawność co najmniej 90% 36 1



187 Zasilacze Zasilacz PSU 800W Hot Plug kompatybilny z Fujitsu Primergy RX300 S6, sprawność co najmniej 90% 36 1

188 Zasilacze Zasilacz PSU kompatybilny z Fortigate 800C 36 1

189 Zasilacze Zasilacz kompatybilny z Cisco ASA5505 36 2

………………………………………………………

(pieczęć i podpis Wykonawcy

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO (suma pozycji od 1 do 189)

* Należy bezwzględnie podać nazwę producenta oraz typ lub model oferowanego produktu


