










































Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

 

Zakres rozbudowy systemu SAOL 

 

Zakup serwera 

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowego  serwera bazodanowego: 

 Do zamontowania w szafie rack 19 cali,  

 Wyposażonego w sprzętowy kontroler dysku umożliwiającym konfigurację dysków  

w RAID 1 (mirroring),  

 Wyposażonego w 2 dyski SSD o pojemności co najmniej 2 TB każdy,  

 Wyposażonego w 2 karty sieciowe 10 Gbps,  

 Wyposażonego w pamięć RAM co najmniej 32 GB, na płycie głównej powinny 

znajdować się min. 8 sloty przeznaczone dla pamięci – po obsadzeniu wymaganej 

pamięci, powinna zostać co najmniej połowa slotów wolnych,  

 Wyposażonego w jeden procesor ośmiordzeniowy 64-bitowy architektura x86 

dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku 

min.663 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 

www.spec.org w konfiguracji dla 2 dwóch procesorów,  

 Wyposażonego w dwa redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. co najmniej 

500W,  

 Wyposażonego w moduł zapewniający zdalne zarządzanie  serwerem: wirtualna 

konsola pozwalająca na zdalne podłączenie do serwera także podczas restartu serwera, 

możliwość konfiguracji BIOS z poziomu wirtualnej konsoli.  Jednoczesne połączenie 

do 2 użytkowników. Moduł zarządzający musi posiadać własny Web GUI. Nie 

dopuszcza się konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w celu 

korzystania z modułu zarządzającego 

 Gwarancja producenta realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do 

końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania 

awarii 24/7. W przypadku wymiany dysków pozostają one u Zamawiającego. 

 Dostarczany serwer musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed datą złożenia oferty) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego 

producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie. 

Oferowany model urządzenia wprowadzony do sprzedaży przez producenta nie 

wcześniej niż 1 stycznia 2018 

 W komplecie należy dołączyć zestaw akcesoriów montażowych producenta dla 

przyjętego typu montażu oraz komplet kabli zasilających. 



 Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane 

urządzenie/sprzęt/wyposażenie zostanie dostarczone, jako fabrycznie nowe 

(wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty) i będzie 

pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 

 

2. Instalacja serwera, systemu  operacyjnego Linux oraz instalacja i konfiguracja wszystkich 

komponentów niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej pracy serwera wraz  

z konfiguracją firewall, interfejsów sieciowych. 

 

Rozbudowa centrali wojewódzkiej 

1. Zakup, dostawa, zainstalowanie i konfiguracja kartweb system serwer do posiadanych 

przez Zamawiającego central wojewódzkiej i zapasowej. Zamawiający posiada 

następujące centrale: producent SCH Elektronik, typ: MCA z modułem WSS-1, 

Karty web system serwer muszą spełniać następujące wymagania: 

 Możliwość instalacji w chassis posiadanych central – form factor PICO-ITX 

 Procesor o pasmark co najmniej 2000 wg https://www.cpubenchmark.net 

 Storage SSD M.2 128 GB 

 RAM DDR3 co najmniej 4 GB 

 Ethernet 1Gb/s 

 2xUSB 3.0 

 2xUSB 2.0 

 2x RS-232 

 Złącze HDMI zapewniające rozdzielczość co najmniej 3840x2160 

 Wake On LAN 

 255 Levels Watchdog Time 

 Onboard Audio Supports (Line in, Line-out, MIC) 

 Zasilanie 12V, AT/ATX 

 Możliwość uruchomienia, bez konieczności wprowadzania zmian, posiadanego 

oprogramowania sterującego SAOL wraz z API 

 

 

2. Aktualizacja oprogramowania centrali wojewódzkiej MCA w zakresie obsługi 

zewnętrznych serwerów bazodanowych, skonfigurowanie systemu SAOL do współpracy 

z nowym serwerem (konfiguracja powinna pozwalać na niezakłóconą pracę centrali 

alarmowej w przypadku niedostępności serwera bazy danych – niedostępność serwera 

bazy danych powinna mieć wpływ co najwyżej na dane historyczne), dodanie do systemu 

SAOL wyszukiwarki po adresie i symbolu urządzenia. 

3. Instalacja certyfikatów SSL na serwerze saolapi.mazowieckie.pl, saolvpn.mazowieckie.pl, 

centrali wojewódzkiej, testowej i miejskiej w celu podniesienia bezpieczeństwa 

sieciowego systemu SAOL, aktualizacja systemu umożliwiająca obsługę HTTPS, okres 

ważności kluczy co najmniej 50 lat. 

4. Dodanie do serwera MUW VPN funkcji logowania w użyciem szyfrowanych połączeń 

internetowych dla grup serwisowych odpowiedzialnych za poszczególne powiaty – 

separacja dostępu. 

5. Rozbudowa API systemu SAOL w zakresie przesyłania informacji z wodowskazów 

zainstalowanych na terenie województwa mazowieckiego w zakresie: 

 Wartość ostrzegawcza (wyrażona w centymetrach), 

 Wartość alarmowa (wyrażona w centymetrach), 

https://www.cpubenchmark.net/


 Stan aktualny poziomu wody (wyrażony w centymetrach), 

 Stan (alarmowy, ostrzegawczy, wysoki, normalny, niski, brak danych), 

 Data i godzina odczytu. 

6. Prezentowanie danych o aktualnym stanie wody w postaci wykresów z zaznaczeniem 

wartości ostrzegawczych, alarmowych i stanu aktualnego z możliwością wybrania zakresu 

dat i godzin prezentowanych danych (okno godzinowe, dzienne, tygodniowe). 

7. Wysyłanie SMS-ów i e-maili (możliwość wprowadzenia kilku adresów i numerów 

telefonów) ostrzegających w przypadku przekroczeniu stanów ostrzegawczych i 

alarmowych. 

8. Aktualizacja oprogramowania w zakresie dodania funkcjonalności automatycznych 

powiadomień operatorów systemu o przekroczonych stanach cieków wodnych, integracja  

z modułem SMTP mail oraz bramką SMS lub serwisem SMS umożliwiającym wysyłanie 

SMSów przez API wraz z pakietem co najmniej 1000 SMSów. 

9. Zwiększenie wydajności interfejsu graficznego do obsługi systemu, w szczególności 

optymalizacja lub zmiana silnika renderowania warstw mapowych, tak aby zapewnić 

zwiększenie prędkości działania interfejsu graficznego. Zmiana powinna pozwolić na 

wydajną pracę systemu przy założeniu dołączenia do systemu jeszcze 15 powiatów. Przez 

wydajną pracę Zamawiający rozumie czas wyświetlenia stron obejmujący załadowanie 

wszystkich ich komponentów poniżej 4 sekund. 

10. Poprawa bezpieczeństwa systemu poprzez zaszyfrowanie kluczy licencyjnych i VPN 

przechowywanych w bazie danych systemu, szyfrowanie powinno być dwukierunkowe. 

11. Skonfigurowanie backupu całego systemu SAOL wraz z danymi przechowywanymi na 

serwerze bazy danych na zasoby sieciowe udostępnione przez Zamawiającego. Backup on-

line, cykliczny, codzienny. W ramach zadania wymagane jest również dostarczenie 

narzędzi pozwalających na odtworzenie systemu z backupu oraz wykonanie testów 

odtworzenia przed odbiorem. 

12. Aktualizacja dokumentacji systemu, tak aby zapewnić zgodność dokumentacji z 

systemem. Zakres dokumentacji zawarty jest w załączniku 2. 

13. Dodanie funkcjonalności informowania e-mailem i SMS na wybrane adresy e-mail i nr 

telefonów (możliwość wprowadzenia kilku adresów i numerów telefonów) o 

niestandardowych zachowaniach, w szczególności próbach włamania, ataku, itp. 

14. Modyfikacja SAOL API – zezwolenie na przekazywanie wartości NULL dla: 

 sprawność głośników zestaw 1 (sprawne, niesprawne), 

 sprawność głośników zestaw 2 (sprawne, niesprawne), 

 sprawność wzmacniaczy zestaw 1 (sprawne, niesprawne), 

 sprawność wzmacniaczy zestaw 2 (sprawne, niesprawne), 

 sprawność generatora (sprawny, niesprawny), 

 pamięć alarmu, 

 dane dotyczące akumulatorów i zasilania. 

15. Modyfikacja SAOL API – rozszerzenie o sekundy daty, godziny i minuty pomiaru dla 

danych przekazywanych przez stacje pogody. 

16. Dodanie funkcjonalności zapisywania logów systemu SAOL na serwer syslog i jej 

konfiguracja, tak aby zapewnić zapis na serwer. Instalacja i konfiguracja serwera syslog. 

17. Dodanie tokenu autoryzującego do komendy zatrzymania alarmowania do API 

 

 


