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obniżenie zabudowy sufitu 22cm poniżej

podciągu kanał wym.zewn.22/60cm)
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Vn,Vw= 240 m3/h
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Vn,Vw= 240 m3/h
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Vn,Vw= 150 m3/h
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Vn,Vw= 240 m3/h

ilość osób - 8

Vn,Vw= 240 m3/h

ilość osób - 6

Vn,Vw= 180 m3/h

ilość osób - 4

Vn,Vw= 120 m3/h
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Vn,Vw= 180 m3/h

ilość osób - 6

Vn,Vw= 180 m3/h
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Vn,Vw= 180 m3/h
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Vn,Vw= 220 m3/h
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Vw= 100 m3/h
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Vn,Vw= 240 m3/h

ilość osób - 8

Vn,Vw=240 m3/h

ilość osób - 8

Vn,Vw= 240 m3/h

ilość osób - 8

Vn,Vw= 240 m3/h

ilość osób - 8

Vn,Vw= 240 m3/h ilość osób - _

Vn,Vw= 30 m3/h

ilość osób - _

Vw= 50 m3/h

ilość osób - _

Vw= 80 m3/h

ilość osób - _

Vw= 20 m3/h

izol. ppoż.

izol. ppoż.

270 m3/h

ilość osób - _

Vn= 205 m3/h

750 m3/h

1890 m3/h

2670 m3/h

3530 m3/h

270 m3/h

1230 m3/h

730 m3/h

480 m3/h

1500 m3/h

3360 m3/h

630 m3/h

1290 m3/h

1410 m3/h

2230 m3/h

750 m3/h

510 m3/h

1470 m3/h

ilość osób - 4

Vn,Vw= 120 m3/h

ilość osób - _

Vw= 20 m3/h

ilość osób - _

Vn,Vw= 160 m3/h

240 m3/h

870 m3/h1110 m3/h

300 m3/h

480 m3/h

640 m3/h

2230 m3/h

990 m3/h

3850 m3/h

3630 m3/h

900 m3/h1230 m3/h

2250 m3/h2670 m3/h

860 m3/h

obudowa EIS60

LEGENDA

DATA

DATA

K1

DATA DATAK2

A

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
FUNKCJA

TYTUŁ ZAWODOWY,

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

REWIZJA

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA

INWESTOR

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

NR RYSUNKUDATA

1:100
SKALA

NAZWA

PROJEKTU

03.2014

Budynek biurowy

ul. Marszałkowska 3/5

00-624 Warszawa

dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10

Przebudowa budynku położonego w Warszawie

przy ul. Marszałkowskiej 3/5

w celu przystosowania do potrzeb

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT

RZUT PIĘTRA III-INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I WLZ

REMEDY Sp. z o.o.

Osiedle Parkowe 13 B

05-462 Wiązowna

mgr inż.

Mariusz Rola

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

LUB/0048/PWOE/04

SPRAWDZAJĄCY

MUWM-PBW-IE-131

mgr inż.

Grzegorz Matuszak

LUB/0134/PWOE/10


