Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Firany w sali konferencyjnej 159 w ilości: 12 szt. (6 okien po 2 firany)  
                                           
Opis techniczny:
· wymiary firan: szerokość 250 cm, wysokość 320 cm; 
· firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;
· do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 15 cm;
· firany mają być starannie obszyte, brzegi założone  po min. 2 cm, u dołu firana powinna być podłożona na wysokość min. 10 cm, firany mają sięgać do podłogi;
· cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan;
· przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany w sali konferencyjnej 169 w ilości: 22 szt. (11 okien po 2 firany)  
                                           
Opis techniczny:
· wymiary firan: szerokość 320 cm, wysokość 320 cm; 
· firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;
· do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 15 cm;
· firany mają być starannie obszyte, brzegi założone  po min. 2 cm, u dołu firana powinna być podłożona na wysokość min. 10 cm, firany mają sięgać do podłogi;
· cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan;
· przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Firany w sali konferencyjnej 259 w ilości: 18 szt. (9 okien po 2 firany)  
                                           
Opis techniczny:
· wymiary firan: szerokość 230 cm, wysokość 320 cm; 
· firany należy wykonać z wysokiej jakości gładkiego woalu w kolorze białym;
· do firan należy wszyć uniwersalną taśmę marszczącą o szerokości min. 15 cm;
· firany mają być starannie obszyte, brzegi założone  po min. 2 cm, u dołu firana powinna być podłożona na wysokość min. 10 cm, firany mają sięgać do podłogi;
· cena obejmuje: materiał, skrojenie, uszycie, transport i zawieszenie firan;
· przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zaleca się dokonanie własnych pomiarów.

Uwagi dotyczące pozycji „Firany” 

· [bookmark: _GoBack]Przed przystąpieniem do dostarczenia i zamontowania firan Zamawiający zaleca dokonanie pomiarów okien (szer. i wys.);
· Firany mają sięgać do podłogi;
· Firany należy wykonać z cienkiej przeźroczystej, jednobarwnej, gładkiej tkaniny (woal) w kolorze białym, wszyć uniwersalną taśmę marszczącą.

