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Załącznik nr.1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 pojazdów o napędzie elektrycznym lub 

hybrydowym lub benzynowym  do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla 

Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. 

 

 

Marka………………………….. Model…………………………… Wersja…………………….. 
 

lp. Pojazd-minimalne wyposażenie  
1 Pojazdy osobowo ciężarowe o dmc powyżej 2,5t powinny spełniać wymagania polskich 

przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów 

uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.  

2 Samochody mają być przewidziane do ruchu prawostronnego; kierownica po lewej 

stronie patrząc od tyłu samochodu. 

3 Samochody mają być fabrycznie nowe, nieużywane, uprzednio nierejestrowane. 

4 Długość okresu udzielonej przez producenta lub importera gwarancji mechanicznej na 

silnik i podzespoły: co najmniej 2 lata - dopuszcza się wskazanie limitu kilometrów, 

jednakże nie może on być mniejszy niż 100.000 kilometrów. 

5 Długość okresu udzielonej przez producenta lub importera gwarancji na powłokę 
lakierniczą: co najmniej 36 msc. 

6 Długość okresu udzielonej przez producenta lub importera gwarancji na perforację 
nadwozia: co najmniej 60 msc. 

 

UWAGA! W przypadku, gdy którakolwiek z w/w gwarancji producenta lub importera 

oferowanego samochodu udzielana jest standardowo na okres dłuższy niż minimalny 

wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować 

gwarancję na okres nie krótszy, niż oferowany przez producenta danej marki i modelu. 

Dostarczony samochód musi posiadać niezbędne homologacje i certyfikaty wymagane 

przez polskie przepisy do rejestracji. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć w/w 

dokumentację z samochodem. 

7 Pełny bezpłatny autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym na terenie 
województwa mazowieckiego w odległości nie większej niż 120 km od siedziby 
Zamawiającego 

8 Silnik: elektryczny o zasięgu min 70 km na pełnej baterii i czasie ładowania baterii max 
6h, hybrydowy lub benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 950 cm3 i mocy min. 65 
kW. 

9 Norma emisji zanieczyszczeń nie mniejsza niż: EURO VI. 

10 Skrzynia biegów – manualna lub zautomatyzowana minimum 5 biegowa do jazdy do 
przodu i 1 bieg wsteczny. 

11 Ogumienie całoroczne wyprodukowane nie wcześniej niż 12 m-cy przed datą dostawy 
do Zamawiającego. 

12 Układ hamulcowy hydrauliczny, dwuobwodowy, z układem ABS.  
13 Układ jezdny z napędem na oś przednią. 
14 Pojazdy  w kolorze: 

- srebrnym, 
15 Wnętrze pojazdu, wyposażone w:  

 

a) min. 4 miejsca siedzące w dwóch rzędach (w tym kierowcy).  

b) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. 

c) regulacja wysokości kierownicy oraz odległości od fotela kierowcy. 

d) regulacja wysokości i kąta położenia fotela kierowcy. 
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e) wspomaganie układu kierowniczego. 

f) radio z CD z min. 2 głośnikami 

g) dodatkowe gniazdo zapalniczki (12V) zlokalizowane w bliskiej odległości od 

kierownicy 

h) elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) 

i) komputer pokładowy (pokazujący przynajmniej średnie zużycie paliwa oraz 

temperaturę zewnętrzną) 

j) drzwi do przestrzeni pasażerskiej, suwane z obu stron pojazdu, z 

przyciemnionymi oknami. 

k) tylne drzwi do przestrzeni bagażowej podnoszone do góry z teleskopami 

blokującymi je w pozycji górnej ,  z przyciemnionym oknem i progiem 

załadunkowym na poziomie podłogi przestrzeni bagażowej. 

l) boki przestrzeni bagażowej z przyciemnionymi oknami. 

m) szyby drzwi przednich opuszczane elektrycznie. 

n) lusterka boczne szerokokątne 

o) oryginalne światła przeciwmgielne zamontowane z przodu pojazdu, w miejscach 

przewidzianych konstrukcyjnie dla tego typu oświetlenia 

p) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem pasażera 

q) układ ogrzewania, wentylacji i min. manualnej klimatyzacji kabiny 

r) schowek umożliwiający montaż radiotelefonu portowego 

16 Pojazdy powinny być wyposażone w pełnowymiarowe lub dojazdowe koła zapasowe 
zamontowane pod podwoziem lub w miejscu niekolidującym z zabudową części 
bagażowej. 

17 Pakiet ubezpieczeń na min 12 msc. z uwzględnieniem AC/OC/NNW  
18 Dopuszczalna masa całkowita nieprzekraczająca 3,5t.  

Dostosowanie pojazdu dla potrzeb Straży Granicznej 
1 Pojazdy powinny być wyposażone w kamuflowane urządzenia sygnalizacyjno-

ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego, a w 

szczególności: 

-urządzenie dźwiękowe, z generatorem sygnału akustycznego, modulowanego o  mocy 

źródła sygnału akustycznego nie mniejszej niż 200W, 

-przednie światła błyskowe koloru niebieskiego w atrapie pojazdu w technologii LED 

-magnetyczną, dachową, lampę błyskową sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskimi w 

technologii LED  

 Zabudowa przestrzeni bagażowej: 
1 Zabudowa przestrzeni bagażowej z zamontowaną na stałe klatką aluminiową (lub z 

materiału o podobnych parametrach wytrzymałości i wagi), o oczkach nie większych niż 

50/50 mm, z dwoma osobnymi przedziałami zamykanymi drzwiami uchylnymi na boki 

w stosunku 50/50, wyposażonymi w zamki zapadkowe i klamki. 

2 Przedziały dla psów odgrodzone od siebie wytrzymałą na przegryzienia i drapanie 

pionową płytą, uniemożliwiającą ich kontakt fizyczny i wzrokowy. 

3 Podłoga z burtami o min. wysokości 50 mm, wykonana z trwałego materiału 

antypoślizgowego, wytrzymałego na drapanie i przegryzienie i łatwego do utrzymania 

w czystości. 

4 Minimalne wymiary klatki;  szer. 1100 mm, gł. 800 mm, wys. 800 mm, 

5 Pomiędzy górną płaszczyzną klatki a podsufitką samochodu na całej jej płaszczyźnie, 

zamykana na kluczyk szafka na sprzęt tresurowy o min. wysokości 150 mm. Drzwiczki 

szafki otwierane do góry z teleskopami blokującymi je w pozycji górnej. 
 
 

 


