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Siłowniki oknana

powietrzającego

ROP
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Wyłącznik główny windy nr 1
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WGD3

ilość osób - _

Vw= 20 m3/h

wentylator kanałowy W7

TD-350/125-Silent, dn 125

Vw= 210 m3/h, dp=90Pa

zasilanie 230V, moc 30W

masa 2kg

+regulator REB

klapy. ppoż

agregaty do NW2

300 m3/h

3770 m3/h

1020 m3/h1530 m3/h1730 m3/h2580 m3/h

wentylacja pompowni pożarowej:

-pion czerpny dn200 z czerpnią 300x200 na

wysokości 3m od terenu

-pion wyrzutowy dn160 z żaluzją 200x200 na

wysokości 1m od terenu

480 m3/h

600 m3/h
750 m3/h

1050 m3/h1970 m3/h2100 m3/h

2640 m3/h

3120 m3/h

3320 m3/h
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K2: do NW2
Agregat freonowy
Qch=69 kW , Qg=76,5 kW
mod 1: w/s/g 1710/920/760
mod 2: w/s/g 1710/1220/760
masa 200+250 kg
zasilanie: 400V; 18,88 kW

K1: do NW1
Agregat freonowy
Qch=45 kW , Qg=50 kW
w/s/g 1710/1220/760
masa 250 kg
zasilanie: 400V; 13,11 kW

K3: do NW3
Agregat freonowy
Qch=19 kW , Qg=22,4 kW
w/s/g 1338/1060/330
masa 135 kg
zasilanie: 400V; 6,7 kW
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T0.1/19

DATA

DATA
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DATA DATAK2
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