BETON:
FUNDAMENTY — B30

STAL:

8)- AD (StOS)

#)- Al (346S)
?)— AN’ (RB500W)

£G0" FUND:

p —
RZEDNA POSADOWENI ISTNEJAC

i

102x102x40 B30

K

g —
RZEDNA POSADOMENIA ISTNIEJACEGO FUND.

S—2

180x102x40 B30

g —
RZEDNA POSADOWENIA ISTNIEJACEGO FUND.

S—2

180x102x40 B30

o~
>

r. wkieik w i

g ~—
RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO FUND.

S—7

180x102x40 B30

p —
RZEDNA POSADOWENI ISTNEJACEGO FUND.

S—2

180x102x40 B30

\ ZBROJENIE_STOP
SN r. wkleic W i
< na dhugosci 50cm, Kej

g —
RZEDNA POSADOMENIA ISTNIEJACEGO FUND.

S—7

180x102x40 B30

g ~—
RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO FUND.

S—2

180x102x40 B30

p —
RZEDNA POSADOWENI ISTNEJACEGO FUND.

y ~—
RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEWACEGD FUND.

180x102x40 B30

:7 ] E ISTNEMCYCH FUNDAVENTOW

7 7 7 W POZIONE ISTNIEJCYCH FUNDAMENTOW

7 ] IE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

7 7 7 W POZIONE ISTNIEJCYCH FUNDAMENTOW

50cm, kie] S na’ diugoscl 50cm, Kej S na .____N.._ S
0 \ I \ I \ I
rﬁ_&mogm_s STOP ‘RZEDNA POSADOWENHA STP RZEDNA POSADOWENA STOP ‘RZEDNA POSADOWENIA STOP RZEDNA POSADOWENA STOP rﬁ_&mogm_s STOP ‘RZEDNA POSADOWENIA STP
IONE ISTNIEACYCH FUNDANENTOW W POZIOME ISTNEIACYCH FUNDANENTOW W POZIOME ISTNEIACYCH FUNDANENTOW

g —
RZEDNA POSADOMENIA ISTNIEJACEGD FUND.

420
600

RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:100

420
600

420
600

420
600

g

420
600

420
600

UWAGA:

— Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi

— Pod fundamentami chudy beton B10 gr.10cm

— W razie stwierdzenia braku gruntu nosnego pod fund.
wypetni¢ chudym betonem do poziomu gruntu nosnego

- Osadzi¢ zbrojenie odgromowe wg. proj. elektr.

— Wszystkie przejscia sanitarne i elektryczne rozpatrywa¢
wraz z odpowiednimi projektami branzowymi

— Przyjeto odp6r gruntu gfmin=150kPa

— Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

— W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci dotyczqcych projektu

projektantem celem ich wyjasnienia.

— KONSTRUKCJA KLASY 2, SPOINY KLASY C
- SPOINY NIEOZNACZONE PRZYJAC 0,6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU LUB V (NA PELNY PRZETH
— SPOINY WYKONYWAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW
- POLACZENIA SRUBOWE SPREZANE KLASY 0~

— SPRAWDZENIE POLACZEN SRUBOWYCH NALEZY POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKU BUDOWY
~ SPRAWDZENIE USZYNIENIA POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKU BUDOWY
— PRZYGOTOWANIE BRZEGOW ELEMENTGW DO SPAWANIA WG. ZALECEN TECHNOLOGA

— STAL NIEOZNACZONA PRZYJAC St3S

nalezy skontaktowat sig

— PROJEKTOWANE FUNDAMENTY OPIERAJA SIE, NA ZALOZENIACH WYNIKACJACYCH
Z BRAKU INWENTARYZACJI WYSOKOSCIOWEJ ORAZ KONSTRUKCJI CZESCI ISTNIEJACE)
DOKLADNE ROZWIAZANIE NA ETAPIE ROBGT BUDOWLANYCH

przy ul. Marszatkowskiej 3/5
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