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ilość osób - 16

Vn,Vw= 480 m3/h

ilość osób - _

Vn,Vw= 80 m3/h

ilość osób - 8

Vn,Vw= 240 m3/h

ilość osób - 16

Vn,Vw= 480 m3/h

ilość osób - 16

Vn,Vw= 480 m3/h

ilość osób - _

Vn,Vw= 1000 m3/h

ilość osób - _

Vn= 90 m3/h

ilość osób - _

Vw= 90 m3/h

ilość osób - _

Vn,Vw= 160 m3/h

ilość osób - 2

Vn,Vw= 60 m3/h

ilość osób - _

Vw= 100 m3/h

ilość osób - 2

Vw= 110 m3/h

ilość osób - _

Vw= 50 m3/h

ilość osób - _

Vw= 80 m3/h

ilość osób - _

Vw= 20 m3/h

ilość osób - 2

Vn,Vw= 60 m3/h

wentylator kanaowz W7

TD-350/125-Silent, dn 125

Vw= 210 m3/h, dp=90Pa

zasilanie 230V, moc 30W

masa 2kg

+regulator REB

agregaty do NW2

500 m3/h

690 m3/h

340 m3/h

300 m3/h

2330 m3/h

1440m3/h

3770 m3/h

3770 m3/h

340 m3/h

1020 m3/h1530 m3/h1730 m3/h2580 m3/h

wentylacja pompowni pożarowej:

-pion czerpny dn200 z czerpnią 300x200 na

wysokości 3m od terenu

-pion wyrzutowy dn160 z żaluzją 200x200 na

wysokości 1m od terenu

ilość osób - _

Vn,Vw= 50 m3/h

ilość osób - 16

Vn,Vw= 480 m3/h

ilość osób - _

Vw= 30 m3/h

ilość osób - _

Vw= 100 m3/h

480 m3/h

600 m3/h
750 m3/h

820 m3/h850 m3/h
1330 m3/h

1850 m3/h 1720 m3/h

1480 m3/h

1440m3/h

540 m3/h

540 m3/h

1050 m3/h1970 m3/h2100 m3/h

2640 m3/h

3120 m3/h

3320 m3/h

izol ppoż

EIS120

klapa ppoż

EIS120

obudowa EIS60
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ilość osób - 12

Vn,Vw= 360 m3/h

ilość osób - 2

Vw= 60 m3/h

ilość osób - _

Vn,Vw= 30 m3/h

ilość osób - _

Vn,Vw= 120 m3/h

ilość osób - _

Vw= 50 m3/h

ilość osób - _

Vw= 80 m3/h

ilość osób - _

Vw= 150 m3/h

ilość osób - _

Vw= 50 m3/h

ilość osób - 2

Vw= 60 m3/h

ilość osób - _

Vn= 330 m3/h

ilość osób - 2

Vw= 60 m3/h

ilość osób - 4

Vw= 120 m3/h
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K2: do NW2
Agregat freonowy
Qch=69 kW , Qg=76,5 kW
mod 1: w/s/g 1710/920/760
mod 2: w/s/g 1710/1220/760
masa 200+250 kg
zasilanie: 400V; 18,88 kW

K1: do NW1
Agregat freonowy
Qch=45 kW , Qg=50 kW
w/s/g 1710/1220/760
masa 250 kg
zasilanie: 400V; 13,11 kW

K3: do NW3
Agregat freonowy
Qch=19 kW , Qg=22,4 kW
w/s/g 1338/1060/330
masa 135 kg
zasilanie: 400V; 6,7 kW

izol ppoż

EIS120

klapa ppoż

EIS120

przepustnica

regulacyjna

przepustnica

regulacyjna

przepustnica

regulacyjna

przepustnica

regulacyjna

izol ppoż

EIS120

klapa ppoż

EIS120

klapa ppoż

EIS120

klapa ppoż

EIS120

klapa ppoż

EIS120

Cu 15,88/28,58

Cu 12,7/28,58

K1

K2

K3
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- zawór odcinający kulowy

- zawór regulacyjny podpionowy

- c.o. powrót

- c.o. zasilanie

- średnice przewodów grzewczych

CV22 60/2,3

n=5

- typ grzejnika płytowego CV i nastawa

wstępna zaw.termostatycznego

2x dn40x5,5

P11

- numeracja pionów inst. grzewczej

LEGENDA:

- instalacja freonowa

K3

- pion instalacji freonowej

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI

MUWP-PBW-IS-101

Projekt modernizacji wewnętrznych instalacji

sanitarnych w budynku biurowym przy Al.

Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie
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