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LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

NOWOPROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWQ—KARTONOWE
GR. 8 i 12 CM /ZAMUROWANIA OTWOROW

NOWOPROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
GR. 12CM, EI60

WYDZIELENIE KABIN WC:

SCIANKI SYSTEMOWE Z DRZWIAMI (KONSTRUKCJA ALUMINIOWA,
WYPELNIENIE PLYTAMI WIOROWYMI LAMINOWANYMI)

ODSTEP OD PODLOGI 15,0 CM, WYSOKOSC 200,0 CM

ZAMUROWANIE OTWOROW GAZOBETONEM

REMONT STOPNI, BALUSTRAD | RENOWACJA POLICHROMII
KL.SCHODOWEJ POLUDNIOWEJ

PLYTKI GRESOWE 30X30 ANTYPOSLIZGOWE RS,
KL. SCIERALNOSCI 5

PLYTKI GRESOWE 30X30 ANTYPOSLIZGOWE R9,
KL. SCIERALNOSCI 5

OKLADZINA SCIENNA CERAMICZNA 30X60
FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ KOLOR BIALY

FARBA ARRTLOWA DO WNETRZ KOLOR BIALY
@ PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA ODTWORZENIOWA
O,

N

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

MONTAZ STOLARKI ZABYTKOWEJ
ISTNIEJACA LOKALIZACJA DRZWI NA RYS. ROZBIOREK

WYPOSAZENIE WNETRZ PROJEKTOWANE
DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
PROJEKTOWANE NADPROZE DRZWIOWE STALOWE

PW1 PODOKIENNIK WEWNETRZNY

BALUSTRADA PRZEPROJEKTOWYWANA, H=110CM
PORECZ PROJEKTOWANA, na H=110CM

P1
PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY RASTROWY NA KORYTARZACH

GK1 PROJEKTOWANE OBUDOWY G—K NA RUSZCIE STALOWYM

PRZEDSIONEK— KONSTRUKCJA ALUMINIOWA, SZKLONA
ZADASZENIE SYSTEMOWE

SCIANA ALUMINIOWA, SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM
| —

S5¢
| —

SCIANA ALUMINIOWA EIBO, SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM

Uwaga! Prace konserwatorskie wykona¢ zgodnie
z zatgcznikiem do dokumentacji

— Program Prac Konserwatorskich)

I PIETRO
l.p. opis pomieszczenia powierzchnia (m2)
2.0 kl. schodowa 25,55
21 sekretariat 62
2.2 przedsionek 445
2.3 komunikacja 189,74
2.3a przedsionek 6,16
2.4 radcy prawni 21,08
2.5 szatnia 18,13
2.6 pok. Scojalny 18,14
2.7 wcdla niepetnospranych 5
2.8 pom. gosp. 5
2.9 toaleta meska 15,65
2.10 o. legalziacji pobytu 46,52
2.11 o. legalziacji pobytu 75,4
2.12 sala konferencyjna 27,6
2.13 o. legalizacji pobytu 70,86
2.14 o. legalizacji pobytu 36,46
2.15 szatnia 6,76
2.16 pom. socjalne 9,03
2.17 toaleta damska 9,27
2.18 pom. gosp. 5,55
2.19 toaleta meska 16,5
2.20 kl. schodowa 29,9
2.21 magazynek 5,99
2.22 o. legalizacji pobytu 22,16
2.23 o. legalizacji pobytu 47,66
2.24 o. legalizacji pobytu 38,64
2.25 o. legalizacji pobytu 23,69
razem 842,89
INWESTOR
Mazowiecki Urzad Wojewodzki
Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
;E‘gﬁgﬂﬁj\l\m REMEDY Sp.zo.o.
Osiedle Parkowe 13 B
05-462 Wigzowna
tel./fax 22 789 00 30, kom. 506 444 280
L‘Qg“’j\’é‘\mu Przebudowa budynku potozonego w

Warszawie przy ul. Marszatkowskiej 3/5 w celu
przystosowania do potrzeb Mazowieckiego

Urzedu Wojewoédzkiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCLZY

BRANZA
ARCHITEKTURA
OBIEKT Budynek biurowy
ul. Marszatkowska 3/5
00-624 Warszawa
dz. nr ewid. 52 obr. 5-05-10
TEMAT RYSUNKU
RZUT Il PIETRA
7
ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUL ZAWODOWY, | NR UPRAWNIEN PODPIS
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO N\
Mgr inz. arch. :
PROJEKTANT | Waldemar 45/01/0L
Bastkowski
e = -
Mgr inz. arch. - [
SPRAWDZAJACY Krzysztof Grzesiak MA/014/09 A / 41 -
Mgr inz. arch.
OPRACOWAL | Matgorzata Deryto ‘gl
e
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
03.2014 |MUWM-PBW-AR-120 A (1:100




