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1 Charakterystyka budynku

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny I wykonawczy instalacji elektrycznej zespołu budynków (w tym wewnętrznego dziedzińca) zlokalizowanych przy narożu pl. Bankowego i al. Solidarności 81 w Warszawie.

2 Wyposażenie obiektu w instalacje

Modernizacja budynku obejmie następujące instalacje: 

1. Modernizacja instalacji teletechnicznych

2. Modernizacja okablowania strukturalnego

3. Modernizacja instalacji monitoringu CCTV 
4. Instalacja nagłośnieniowa Sali konferencyjnej
5. Modernizacja instalacji przyzywowej

6. Modernizacja instalacji SSP   

7. modernizacja instalacji domofonowej

8. instalacja telewizyjna pozostaje bez zmian

9. instalacja nagłośnienia pozostaje bez zmian

10. modernizacja instalacji KD

3    Podstawa opracowania

 Projekt opracowano na podstawie:

· umowa Nr 484/2021/BRI z dnia 30.09.2021
· Wytycznych branżowych

· Obowiązujących norm i przepisów

· Uzgodnień międzybranżowych

· Uzgodnień i konsultacji z Inwestorem

Normy i przepisy związane:

· PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy – część I: Miejsca pracy we wnętrzach.

· PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

· PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa,

· PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

· PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

· PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

· PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

· PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

· PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

· PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

· PN-IEC 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.

· PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

· PN-EN-62305-1:2011 Ochrona odgromowa Część 1 Zasady ogólne.

· PN-EN-62305-2:2012 Ochrona odgromowa Część 2 Zarządzanie ryzykiem

· PN-EN-62305-3:2011 Ochrona odgromowa Część 3 Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
· PN-EN-62305-4:2011 Ochrona odgromowa Część 4 Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
· Norma SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, Dz.U. 2015 poz. 1422) z późniejszymi zmianami 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719) z późniejszymi zmianami.

· Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) tekst ujednolicony 

· Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogłoszony 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. – tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Dz.U. 2013 poz. 1409)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z późniejszymi zmianami); 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr. 121, poz 1139); 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74, poz 836 z 1999 roku); 

· Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej. SITP WP – 02:2010.

· PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

· PN-EN 54-1: 2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: zasilacze.

· PN-ISO 8421-3: 1996 Ochrona przeciwpożarowa. Wykrywanie pożaru i alarmowanie. Ter​minologia.

· PN-E-08350-14: 2002 - Systemy Sygnalizacji Pożarowej. 

· PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – Zasady projektowania

· PN-EN 50130-4: 2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. (w j. polskim)

· PN-EN 50132-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej.

· PN-EN 50132-4-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 4-1: Monitory czarno-białe.

· PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Teletransmisja.

· PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania.

4 Instalacja Teletechniczna

Okablowanie strukturalne
W budynku zostanie zaprojektowana sieć strukturalna w oparciu o okablowanie miedziane oraz światłowodowe. 

Cały budynek wyposażony będzie w okablowanie szkieletowe, które pokazane zostało na schemacie blokowym. W pomieszczeniu serwerowni na I piętrze zlokalizowany zostanie Główny Punkt Dostępowy (GPD), do którego doprowadzone zostaną lokalne punkty dystrybucyjne (LPD) zlokalizowane na poszczególnych piętrach. Wymagane okablowanie musi być wykonane co najmniej kablami U/FTP 6A. Wszystkie szafki LPD i GPD połączone są ze sobą za pomocą kabla światłowodowego.    

Przewody prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego w korycie kablowym lub w rurkach ochronnych pod tynkowo w zależności od konstrukcji stropu. 

W lokalnym punkcie dystrybucyjnej umieszczone zostaną aktywne urządzenia LAN takie jak przełączniki, zasilacze.

W pomieszczeniach biurowych przewiduje się instalowanie zestawów gniazd „PEL”. 
Każdy zestaw „PEL”  zawiera:
•
3 x gniazda 230V z kluczem (komputerowe),

•
4 x gniazdo RJ45.

•
1 x gniazdo 230V zwykłe

Każdy zestaw „PEL2”  zawiera:
•
2 x gniazda 230V z kluczem (komputerowe),

•
2 x gniazdo RJ45,

Każdy zestaw „PEL3”  zawiera:
•
2 x gniazda 230V z kluczem (komputerowe),

•
2 x gniazdo RJ45.

•
3 x gniazdo 230V zwykłe

•
1 x HDMI

Każdy zestaw „PEL4”  zawiera:
•
2 x gniazda 230V z kluczem (komputerowe),

•
2 x gniazdo RJ45.

•
3 x gniazdo 230V zwykłe

•
2 x HDMI
•
1xMini Jack

Projektuje się wykonanie za pomocą przewodu co najmniej kategorii 6a U/FTP klasy EA zakończonego złączami typu keystone. Okablowanie będzie jednolite dla sieci strukturalnej oraz systemu telewizji dozorowej. Zaleca się aby okablowanie szafy i osprzęt pochodziły od jednego producenta.

Instalacja teletechniczna składa się z następujących  szaf:
•
Szafa istniejąca – (Parter)

•
GPD - Główna szafa dystrybucyjna (I piętro, Serwer)

•
LPD1.1 - Pośredni punkt dystrybucyjny (I piętro Punkt dystrybucji)

•
LPD1.2 - Pośredni punkt dystrybucyjny (I piętro Punkt dystrybucji)

•
LPD1.3 - Pośredni punkt dystrybucyjny (I piętro, Serwer)

•
LPD2.1 - Pośredni punkt dystrybucyjny (II piętro, Serwer)

•
LPD2.2 - Pośredni punkt dystrybucyjny (II piętro, Serwer)

•
LPD3.1 - Pośredni punkt dystrybucyjny (III piętro, Serwer)

•
LPD4.1 - Pośredni punkt dystrybucyjny (IV piętro, Serwer)

Wszystkie połączenia pomiędzy szafami oraz przyłącza do szaf zostały pokazana na zamieszczonych rzutach i schematach.

Wymagania ogólne okablowania

Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:
•
Okablowanie miedziane co najmniej kategorii 6A (klasy EA).

•
Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.
Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze np. Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).

Okablowanie światłowodowe jednomodowe

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.
Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem. 
Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić:
•
Okablowanie miedziane przewyższające wymagania kategorii 6A (klasy EA).

•
Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej.
Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratoria badawcze np. Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).
Do połączeń między szafkami LPD-GPD należy ułożyć światłowód jednomodowy uniwersalny gryzoniodporny (ZW-NOTKtcD) – całkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukcji jednotubowej.
 Charakteryzuje się dużą giętkością i odpornością na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel zawiera 12 włókien światłowodowych, wypełniony jest żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Przeznaczony do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w kanalizacji teletechnicznej. Instalacja może odbywać się metodami mechanicznymi (zaciąganie) oraz pneumatycznymi (wdmuchiwanie). 
Kabel zgodny z CPR.
	Parametr
	Wartość

	Tłumienność przy 1310nm
	0,35 dB/km

	Tłumienność przy 1550nm
	 0,22 dB/km


Do przyłączenia kabla światłowodowego należy wykorzystać SC/APC. Do urządzeń aktywnych należy wykorzystać wkładki SFP-SC.
Okablowanie poziome
Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym  a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m w przypadku urządzeń końcowych typu kamera max. 98m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie przewyższające wymagania klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Punkty przyłączeniowe
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 lub 4 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, również w wersji UTP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej.

Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W).

Moduły RJ45 muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsułka ekranująca musi zapewniać pełną szczelność ekranowania od dołu i góry złącza, po bokach i z tyłu oraz z przodu po wpięciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto należy zachować kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonałą ochronę przed zakłóceniami. 

Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podłączenia drutu drenażowego z kabla skrętkowego) celem podwyższenia skuteczności ekranowania kabla. Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C.

Instalowanie okablowania strukturalnego
Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. 
•
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił naciągu, sił zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów.
•
Kable skrętkowe należy montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. 
•
Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m. 
•
Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B. 
•
Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. 
•
W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi.
•
Instalując okablowanie skrętkowe należy zachowywać poniższe bezpieczne odległości od kabli zasilających:
Tabela nr. 1

	Typ kabla
	Odległość od instalacji zasilającej [mm]

	
	Brak przegrody metalicznej
	Przegroda metalowa perforowana
	Przegroda metalowa pełna

	Kable FFTP
	10
	5
	0

	Kable UFTP; FUTP
	50
	25
	0

	Kabel UUTP
	100
	50
	0


•
Tabela obowiązuje dla wiązki 15 obwodów 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilości obwodów, odległości proporcjonalnie się zmniejszają.

•
Kable 3-fazowe należy traktować, jako 3 kable 1-fazowe.

•
Obwody o prądzie większym niż 20A należy traktować, jako proporcjonalna wielokrotność obwodów 20A.

•
Powyższe zalecenia obowiązują w przypadku prawidłowego uziemienia ekranów kabli transmisyjnych i metalicznych elementów tras kablowych.

Rozprowadzenie instalacji 

Główne trasy instalacji teletechnicznych zostały umieszczone na rzutach tras kablowych razem z trasami elektrycznymi. Poniżej opisano sposób prowadzenia okablowania. 

Wszystkie nowe kable zasilające instalować zgodnie z rzutami. W przypadku montażu pionowego należy instalować korytka w kolejności od góry:
· korytka instalacji p.poż. 

· korytka instalacji teletechnicznej 

· korytka instalacji elektrycznej 
W przypadku montażu poziomego w kolejności od ściany :
· korytka instalacji p.poż. 

· korytka instalacji teletechnicznej 

· korytka instalacji elektrycznej 

Należy stosować następujące odstępy instalacji teletechnicznej od pozostałych instalacji wg tabeli nr. 1.
W pionach kablowych przewody teletechniczne prowadzić w korytach kablowych. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego kable należy układać  w rurach osłonowych typu „peszel” podtynkowo. W przestrzeniach, gdzie jest sufit podwieszany kable należy układać w korytkach kablowych i peszlach. Dokładny sposób prowadzenia kabli przedstawiony jest na zamieszczonych rzutach  
Kable skrętkowe i światłowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tej samej rurze osłonowej.
Wytyczne montażu tras kablowych

Systemy instalacji elektrycznych będą zapewniać:
-
Właściwą ochronę kabli

-
trwałość i bezpieczeństwo obsługi

-
uniezależnienie od konstrukcji budowlanej

-
funkcjonalność i estetykę

-
prostotę montażu 

-
możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji
Wytyczne montażowe dla koryt 

Przy wykonywaniu tras kablowych należy pamiętać o zachowaniu następujących zasad:
•
rozstaw między podporami tras, powinien być dostosowany do wytrzymałości koryta lub drabiny i nie może powodować przekroczenia maksymalnej obciążalności dopuszczalnej na metr bieżący trasy.

•
ostatnia podpora nie może znajdować się dalej niż w odległości 0,5m od końca trasy.

•
w przestrzeni między dwiema podporami nie powinno występować więcej niż jedno połączenie śrubowe typu zmiana kierunku trasy lub rozgałęzienia.

Użyto następujące rodzaje koryt:

Odcinki poziome:

•
Korytko np. 100H60/3

•
Korytko np. 150H60/3

Odcinki pionowe 

•
Korytko np. 150H50/3

Uwagi montażowe
Jeżeli dokonano ucięcia korytka lub drabinki kablowej (przecinarką tarczową lub piłką do metalu) w, każdym przypadku należy:
•
Wyrównać krawędzie po cięciu w celu uniknięcia uszkodzenia przewodów. 

•
Powierzchnie powinny być. - czyste, gładkie, bez zadziorów i wypukłości.

•
Zabezpieczyć miejsca w, których wykonano cięcia antykorozyjną farbą cynkową lub spray cynkowy np. FCA ,lub materiałem antykorozyjnym równoważnym technicznie. Powłoka antykorozyjna nie może mieć: pęcherzy, pęknięć i wytrąceń niemetalicznych

•
Krawędzie korytek zabezpieczyć taśmą ochronną TO lub TOZ

•
Użyte w instrukcji sformułowanie „należy” określa bezwzględną    konieczność wykonania danej czynności.

Dokument został opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiałach producenta, tak, aby wyrób spełniał zasady przydatności do stosowania w budownictwie.

Wykonanie połączeń koryt i drabin kablowych na zasadach opisanych powyżej zapewnia właściwe: wykonanie połączeń wyrównawczych; mocowanie kabli i przewodów izolowanych, sprzętu instalacyjnego możliwość dokonywania zmiany kierunku i płaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i przewodów podczas ich układania, oraz w czasie eksploatacji.

Połączenia koryt wykonane w inny sposób niż te, które zostały określone przez producenta łamią zasady przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie.

Dodatkowo należy zamontować kanały podłogowe:
Floorbox elementy składowe:

1.
Puszka podłogowa

2.
Pokrywa montażowa

3.
Pokrywa uchylna

4.
Kanały kablowe 

1. Puszka podłogowa 12-modułowa montowana na płycie. 
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 puszka podłogowa UDB3 498x498mm, na regulowanych nóżkach stalowych, poziomowana w zakresie 50/80mm, wymiary płyty montażowej 556x556mm

Puszka podłogowa

- Z wewnętrzną bezstopniową regulacją wysokości

- Z płytą i elastyczną transparentną folią do montażu w wylewce betonowej

- Z nóżkami i elastyczną transparentną folią do montażu w wylewce betonowej

- Łatwe wprowadzenie kanału do puszki poprzez nacinanie folii za pomocą

nożyczek bądź noża

- Z fabrycznie zainstalowaną izolacją akustyczną i śrubami poziomującymi

- Puszka pełna (z płytą i obramowaniem) z blachy stalowej do montażu w wylewce

betonowej

- Ściany z blachy stalowej są zaopatrzone w perforację w przekroju siatki kanałów
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- Minimalna wysokość zabudowy 70 mm

2. Pokrywa montażowa do puszki 

wymiary 360x360mm
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3. Pokrywa uchylna 12-modułowa.

 263x263mm wykładzina 5mm stal szary PA

· puszka osprzętowa dla 4 modułów 

· gniazdo elektryczne 230V 

· gniazdo dla komputerów 230V (DATA) 

· 2xRJ45 

· HDMI 

Kategoria okablowania 6A.

4. Kanały kablowe

Kanały dwukomorowe 190x28
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Uwagi montażowe

Jeżeli dokonano ucięcia korytka lub drabinki kablowej (przecinarką tarczową lub piłką do metalu) w, każdym przypadku należy:

•
Wyrównać krawędzie po cięciu w celu uniknięcia uszkodzenia przewodów. 

•
Powierzchnie powinny być. - czyste, gładkie, bez zadziorów i wypukłości.

•
Zabezpieczyć miejsca w, których wykonano cięcia antykorozyjną farbą cynkową lub spray cynkowy np. FCA ,lub materiałem antykorozyjnym równoważnym technicznie. Powłoka antykorozyjna nie może mieć: pęcherzy, pęknięć i wytrąceń niemetalicznych

•
Krawędzie korytek zabezpieczyć taśmą ochronną TO lub TOZ

•
Użyte w instrukcji sformułowanie „należy” określa bezwzględną    konieczność wykonania danej czynności.

Dokument został opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiałach producenta, tak, aby wyrób spełniał zasady przydatności do stosowania w budownictwie.

Wykonanie połączeń koryt i drabin kablowych na zasadach opisanych powyżej zapewnia właściwe: wykonanie połączeń wyrównawczych; mocowanie kabli i przewodów izolowanych, sprzętu instalacyjnego możliwość dokonywania zmiany kierunku i płaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i przewodów podczas ich układania, oraz w czasie eksploatacji.

Połączenia koryt wykonane w inny sposób niż te, które zostały określone przez producenta łamią zasady przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie.

Pomiary Okablowania Miedzianego
Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy EA / kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173:
•
Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych RJ45.
•
Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. Przykładowe typy mierników: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.
•
Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.
•
Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe.
•
Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Pomiary okablowania światłowodowego

Wszystkie łącza światłowodowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów norm ISO 11801 lub EN 50173:
•
Należy przeprowadzić pomiary dwukierunkowe, w których źródło świetlnego sygnału referencyjnego będzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym końcu łącza, a w kolejnym kroku na drugim końcu łącza.

•
Łącza wielomodowe (MM) należy przetestować w dwóch oknach transmisyjnych, dla długości fali: 850 nm i 1300 nm.

•
Łącza jednomodowe (SM) należy przetestować w dwóch oknach transmisyjnych, dla długości fali: 1310 nm i 1550 nm.

•
Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania.

•
Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe.

•
Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

•
Wymagany zakres mierzonych parametrów:


Ciągłość łącza.


Długość łącza.


Tłumienie włókien dla dwóch długości fali.
Instalacja CCTV 

Do istniejącej instalacji monitoringu zostały dołożone dodatkowe kamery (parametry analogiczne jak istniejące na obiekcie) zgodnie z załączonymi rysunkami i schematami. Istniejące kamery należy przepiąć do nowych punktów dystrybucyjnych. Nowe kamery należy podpiąć pod nowy wideo rejestrator. 

Parametry wideo rejestratora:
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®  HDD hot swap with RAIDO, RAID1, RAIDS and RAID10 storage scheme
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HD Input

®  H.265/H.264+/H.264/MPEG4 video formats

Connectable to the third-party network cameras

Up to 64 1P cameras can be connected

Recording at up to 12 MP resolution

Supports live view, storage, and playback of the connected camera at up

012 MP resolution

HD Output

o HDMI1/VGAL and HDMI2/VGA2 outputs provided

®  HDMI1 Video output at up to 4K (3840 x 2160) resolution

HD storage
®  Upto 8 SATA interfaces and 1 eSATA interface connectable for recording
and backup

®  storage space effectively saved by 50% to 70% with the use of H.264+
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HD Transmission

® 2 selfadaptive 10M/100M/1000M network interfaces, and two working
modes are configurable: multi-address and network fault tolerance

Various Applications

®  Centralized management of IP camerss, including configuration,
information import/export, real-time information display, two-way audio,
upgrade, etc.

®  Connectable to smart IP cameras from Hikvision and the recording, playing
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Description

1 LAN1/LAN2 Interface, 2 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps
self-adaptive Ethernet interfaces provided.

2 LINE IN, RCA connector for audio input.

3 AUDIO OUT, RCA connector for audio output.
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5 VGA1/VGA2, DBY connector for VGA output. Display local
video output and menu.
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7 RS-232 Interface
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10 100 to 240 VAC power supply
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Niniejsza dokumentacja zapewnia podłączenie kamery do punktu dystrybucyjnego. 

Uwaga: Instalację CCTV  należy podpiąć do istniejącego systemu ZSB Kairos mieszczącego się w pomieszczeniu 34 w budynku B.
Instalacja nagłośnienia
System nagłośnieniowy obejmuje salę konferencyjną 3.04 mieszczącą się na 2 piętrze. Wzmacniacz i odbiornik mikrofonów będą zainstalowane w szafce pod telewizorem wg aranżacji wnętrz.
Zostanie również podłączony do gniazda PEL4 w puszce podłogowej dodatkowy przewód zasilający mini Jack z zestawu nagłośnienia.
W skład systemu nagłośnienia wchodzą:

•
Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych
•
Wzmacniacz miksujący

•
Mikrofon bezprzewodowy 

•
Głośnik podwieszany
Poniżej opisano podstawowe elementy systemu:
Wzmacniacz miksujący
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- 4 wejścia mikrofonowe/liniowych i 3 wejścia źródła

sygnału muzycznego

- wejście 100 V i telefoniczne z priorytetem i funkcją

VOX

- Wyjście tylko dla wywołania, 3-żyłowe obejście

regulacji głośności

- Aktywowane głosowo wejście specjalne o

najwyższym priorytecie

 Szeroki zakres mocy (30, 60 i 120 W)
Wzmacniacze miksujące są wysokiej wydajności

profesjonalnymi urządzeniami systemów

nagłośnieniowych o nowoczesnych cechach. Są one

łatwe w użyciu, chronią użytkownika przed zbyt dużym

poziomem skomplikowania, zachowując je tam gdzie

to konieczne – we wnętrzu urządzenia. Osiągnięcie

rozmowy wolnej od zakłóceń lub czystej muzyki jest

tak proste, jak włączenie radioodbiornika.

Wzmacniacz jest również zaskakująco przystępny

cenowo, mimo że zachowane zostały cechy takie jak

tłumienie, priorytet i elastyczność.

Podstawowe funkcje

Wejścia mikrofonowe i liniowe

Wszystkie wejścia mikrofonowe/liniowe można

przełączać między poziomem czułości wejścia

mikrofonowego i wejścia liniowego. Wejścia są

symetryczne, ale mogą być stosowane jako

niesymetryczne. W celu zapewnienia zasilania

mikrofonów pojemnościowych może zostać włączone

zasilanie phantom.

Kanałom wejściowym 1 i 2 można przyporządkować

wyższy priorytet niż pozostałym wejściom

mikrofonowym i muzycznym:

• Wejście 1 może zostać aktywowane przez zwarcie

styków na PTT (push to talk). 2-tonowy sygnał gongu

można skonfigurować tak, aby poprzedzał każde

wywołanie.

• Wejście 2 może zostać przełączone automatycznie po

podaniu sygnału do wejścia, tj. jeżeli ktoś zacznie

mówić do mikrofonu (uaktywnianie głosem – VOX).

Jeżeli jedno lub oba wejścia skonfigurowane są z

priorytetem, wielkość tłumienia (redukcji) wejść Cinch

może zostać ustawiona w zakresie od ‑2 dB (małe

tłumienie) do -∞ dB (wyciszenie). Umożliwia to funkcję

wyciszania po wykryciu rozmowy lub emisji głosu.

Kanały wejściowe 1 i 2 posiadają również przełączalne

filtry korekcyjne mowy polepszające czystość

komunikatów.

Wejścia źródeł muzyki

Ponadto do dyspozycji są wejścia źródeł muzyki, które

posiadają oddzielne przełączniki wyboru źródła i

regulatory głośności. Użytkownik może wybrać źródło

muzyki takie jak odtwarzacz CD lub radioodtwarzacz

(np. PLN-DVDT) i ustawić poziom muzyki.
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Ręczny mikrofon bezprzewodowy 
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Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
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Głośnik podwieszany
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Instalacja przyzywowa
Opis działania systemu przyzywowego 
W obiekcie zmodyfikowano istniejącą instalację przyzywową w pomieszczeniach toalet dla niepełnosprawnych. System tworzy centralka oraz przypisane do niej pomieszczenia.

Wezwanie opiekuna  (opis ogólny)
Użycie włącznika pociągowego w łazience, spowoduje zadziałanie alarmu w centralce w recepcji. Jednocześnie zapali się czerwona lampka kierunkowa w korytarzu, nad wejściem do nadzorowanego pomieszczenia. 

Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujący się w pomieszczeniu, z którego nastąpiło wezwanie. 

Włączniki pociągowe posiadają linkę o długości 2,5m aby przy kabinach prysznicowych montować je na wysokości powyżej kabiny. Pociągnięcie za linkę w dowolnym kierunku uruchamia alarm. Długość linki dobrać do istniejących warunków, skrócić, aby sięgała ok. 10cm od podłogi. Pod szybkami na pokrywach elementów umieścić opisy zgodnie z funkcją: kasowanie, wezwanie, opis nr pomieszczeń, itp… Przycisk wezwania oznaczyć kolorem czerwonym a kasowania zielonym – kolorowe szyldy w opakowaniu.

Dokładne miejsce instalacji elementów ustalić na etapie realizacji.

Centralka w recepcji 
Po zadziałaniu alarmu zostaje na numeratorze podświetlony numer pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie oraz zadziała sygnalizator alarmu i buczek. Personel po usłyszeniu alarmu ma możliwość skasowania przyciskiem w centralce głośnego buczka aby np. w nocy głośny alarm nie przeszkadzał innym. Po skasowaniu głośnego alarmu pozostaje dalej podświetlony numer pomieszczenia, lampka w sygnalizatorze oraz cichy buczek w którym istnieje możliwość regulacji głośności oraz tonu (200 lub 700 Hz) wg życzenia użytkownika. Ostateczne skasowanie alarmu kasownikiem w nadzorowanym pomieszczeniu. Dla każdego pomieszczenia (kasownika) przewidziano 1 pozycję w numeratorze.

Przeglądy
System nie wymaga regularnych zabiegów konserwatorskich. Zalecane jest okresowe przetarcie wilgotną szmatką elementów zewnętrznych oraz sprawdzenie działania.

Linia alarmowa w obrębie pomieszczenia/kasownika zabezpieczona jest rezystorem, dostarczanym w zestawie z kasownikiem. Uszkodzenie linii alarmowej spowoduje alarm. Możliwe jest jego skasowanie jednak do czasu jej naprawienia będzie na stałe podświetlona dioda LED w przycisku kasującym informując o uszkodzeniu. System zapewnia pomoc techniczną przy realizacji inwestycji oraz przeszkolenie personelu technicznego na obiekcie.

Informacje dodatkowe
Standardowe elementy systemu montowane są w typowych puszkach 60mm z wkrętami. Mogą być montowane wspólnie w tych samych ramkach z osprzętem elektroinstalacyjnym serii Basic55 (gniazda, łączniki, itp…) lub serii future® linear w przypadku obiektów o wyższym standardzie.

W przypadku zastosowania do systemu zasilaczy AC serii CP-D24/x.x, do zasilania należy podłączyć odpowiednio: L1 (+) oraz L2 (-).

Instalacja Kontroli Dostępu
Istniejący system kontroli dostępu jest oparty o rozwiązanie kontrolerów rozproszonych, współpracujących z czytnikami zbliżeniowymi z klawiaturą EM 125 kHz. Natomiast oferowana przez system szyfrowana komunikacji pomiędzy kontrolerem i czytnikiem zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Zgodnie z wymaganiami projektuje się instalację Systemu Kontroli Dostępu dla następujących obszarów/przejść:

•
wydzielonych pomieszczeń służbowych;

•
komunikacji oddzielonej od stref publicznych;

•
pomieszczenia techniczne lub przejścia do nich.

Powyższe przejścia do pomieszczeń będą przejściami dwustronnymi tzn. wejście i wyjście do obszaru chronionego odbywa się za pomocą karty. Dodatkowo zainstalowany zostanie awaryjny przycisk wyjścia. 

Wszystkie przejścia będą posiadać:

•  kontrolę ich stanu (otwarte/zamknięte);

•
urządzenia blokujące przejście – odpowiednie dla każdego rodzaju zamknięć;

•
urządzenia samozamykające przejście – odpowiednie dla każdego rodzaju zamknięć;

Każde z projektowanych przejść wyposażone będzie w następujące urządzenia:

•
czytnik kart zbliżeniowych od strony wejścia i wyjścia

•
czujkę magnetyczną monitorująca stan otwarcia drzwi

•
elektrozamek

•
samozamykacz drzwiowy - opcja

Do obsługi powyższych urządzeń danego przejścia będzie zainstalowany kontroler dostępu, który będzie realizował funkcje w zakresie kontroli dostępu.

Pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie nie będą otwierane automatycznie w przypadku pożaru. W celu opuszczenia danego pomieszczenia należy użyć awaryjnego przycisku wyjścia. 

Istniejąca część instalacji kontroli dostępu pozostaje bez zmian. Podczas uruchomienia należy zweryfikować, czy otwierane są drzwi w przypadku alarmu pożarowego generowanego przez centralę SSP.
Specyfikacja:

KONTROLER DOSTĘPU:

Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB

Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD

4000 użytkowników

99 harmonogramów czasowych

250 grup dostępu

PRZEZNACZENIE

Kontrolery mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralą. W trybie autonomicznym kontrolery mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli dostępu może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM lub USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4). Kontrolery posiadają wbudowany zasilacz buforowy, mogą współpracować z 1 lub 2 czytnikami oraz umożliwiają montaż na szynie Din 35mm.

CHARAKTERYSTYKA

Możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych czytników

Współpraca z czytnikami innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)

Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A

Osiem programowalnych linii wejściowych NO/NC

Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A

Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30VDC

Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 5A/230VAC

Komunikacja przez RS485

Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

4000 użytkowników

99 harmonogramów czasowych

250 grup dostępu

32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci

Lokalny anti-passback

Globalny anti-passback (*)

Możliwość dołączenia ekspandera we/wy

Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy

Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane

Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta,Tylko PIN

Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD

Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie

Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB

Możliwość podziału systemu na podsystemy

Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)

Kontrola dostępu w windach

Możliwość montażu na szynie DIN 35mm

Znak CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr: Wartość

Napięcie zasilania: 18 VAC; 12VDC; 24VDC

Pobór prądu: 100mA

Bateria rezerwowa: Suchy akumulator żelowy o końcowym napięciu ładowania 13.8V, prąd ładowania ok. 300mA

Klasa środowiskowa: Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C - +40°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)

Wymiary: 85 X 124 X 73 mm

Waga: ≈200g

Certyfikat: CE
Czytnik zbliżeniowy

Karty EM 125 kHz

Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych

Formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe, RS232, i inne

Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury

Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika

Praca w warunkach zewnętrznych

Możliwość pracy jako programator kart

Programowanie manualne lub z komputera

Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu

120 zaindeksowanych użytkowników

Identyfikacja: Karta i/lub PIN

Historia 1024 zdarzeń

Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V

Dwa wejścia NO/NC

Dwa wyjścia tranzystorowe

Możliwość dołączenia ekspandera we/wy

Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika (obustronna kontrola przejścia)

Ochrona antysabotażowa (tamper)

Znak CE
10x Karta zbliżeniowa 

pamięć Rom 64 bity, programowana fabrycznie

modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER

częstotliwość pracy 125 kHz

szybkość transmisji 2kBaud

kompatybilna z EM4100/4102

Zasilacz stabilizowany 12V 2A

Zasilacz z wtykiem 2.1./5.5 (polaryzacja "+" w środku) przeznaczony do pracy z urządzeniami zasilanymi napięciem stałym DC 12V i maksymalnym poborze prądu 2A. W komplecie kabel zasilający.

Uwaga: System kontroli dostępu należy podpiąć do istniejącego systemu ZSB Kairos mieszczącego się w pomieszczeniu 34 w budynku B.
Instalacja SSWiN
W pomieszczeniach szczególnej ochrony zainstalowane zostaną nowe centralki alarmowe. Instalację należy wykonać zgodnie z załączonymi schematami i rzutami.
Uwaga: System SSWiN należy podpiąć do istniejącego systemu ZSB Kairos mieszczącego się w pomieszczeniu 34 w budynku B.
5 Instalacja SSP

Opis ogólny instalacji SSP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP), polegające na wymianie centrali pożarowej istniejącej Polon 4000 z systemem wizualizacji zdarzeń pożarowych i integracji systemów bezpieczeństwa VENO na nową Polon 6000, zaprojektowania dodatkowych czujek, elementów kontrolno-sterujących. 
Istniejące oprogramowanie VENO należy przekonwertować do nowej centrali oraz uwzględnić nowe elementy dodane do systemu.

Podstawowym celem stosowania systemu SSP jest:
•
szybkie wykrycie i zlokalizowanie zagrożenia pożarowego,

•
szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie użytkowników obiektu,

•
ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru poza granice danej strefy pożarowej,

•
zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji, umożliwiających szybkie i bezpieczne opuszczenie zagrożonej strefy,

Skuteczne przeprowadzenie powyższych działań wymaga zachowania odpowiedniej kolejności zadziałania i pracy poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku, warunkującym podjęcie odpowiednich działań w przypadku powstania pożaru, przyjmuje się strefę pożarową.

Opis instalacji SSP
W budynku istnieje zakres ochrony całkowity instalacji SSP. 

Z uwagi na podział stref pożarowych dobrano system adresowalny pracujący w pętli. System składa się z następujących elementów: 

•
centrali sygnalizacji pożarowej

•
czujek detekcji pożaru 

•
modułów kontrolno-sterujących 

•
sygnalizatorów akustycznych

•
ręcznych ostrzegaczy pożarowych 


•
odpowiedniego okablowania 

•
oddymiania klatek schodowych

•
sterowania klapami dymowymi
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Centrala sygnalizacji pożarowej jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.
Budowa i funkcjonalność

Centrala sygnalizacji pożarowej  została zaprojektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej. Składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczane w różnych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduły w obrębie pojedynczego węzła oraz węzły pomiędzy sobą połączone są wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną.

Centrala jest urządzeniem skalowalnym - można ją dowolnie zestawiać z modułów i węzłów w ilościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a następnie rozbudowywać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, o następne obudowy z wyposażeniem. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację niezbędnego wyposażenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest tego konieczność i tym samym na ograniczenie kosztów instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużej niezawodności działania systemu. Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych sterowników procesorowych, magistral komunikacyjnych i połączeń kablowych pomiędzy węzłami.

Centrala  składa się z paneli sterujących z wyświetlaczem dotykowym 10’’, modułów funkcjonalnych: linii dozorowych i  kontrolno-sterujących , wyjść przekaźnikowych , wyjść potencjałowych , wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych , wejść kontrolnych , zasilania , modułu drukarki  oraz modułów transmisji . Panele sterujące oraz moduły, zamontowane są w obudowach o standardowych wymiarach, które można ze sobą łączyć mechanicznie tworząc obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne. Połączone mechanicznie obudowy tworzą węzeł centrali. Centrala musi posiadać przynajmniej jeden węzeł, w którym zamontowany jest główny panel sterujący o numerze 1. Jest to tzw. węzeł główny centrali i może być tylko jeden w instalacji. Pozostałe wyposażenie centrali tworzą tzw. węzły wyniesione, które muszą być podłączone do węzła głównego centrali.

Komunikacja pomiędzy węzłami odbywa się za pomocą zdublowanego połączenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary światłowodów. Każdy węzeł powinien być wyposażony w moduł zasilacza. W każdym węźle centrali mogą znajdować się moduły liniowe, do których można podłączyć linie dozorowe oraz moduły kontrolno-sterujące, do bezpośredniego sterowania lub kontroli urządzeń automatyki pożarowej. W każdym węźle wyniesionym może znajdować się panel sterujący  pełniący funkcję wyniesionego dodatkowego terminala obsługowego.

Przykładową konfigurację centrali zamieszczono poniżej:
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Poniżej przedstawiono elementy składowe systemu SSP występujące i nowoprojektowane w budynku.
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Czujka dymu (pomieszczenia , korytarze, klatki)
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Przeznaczenie

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.

Zasada działania

Podstawą działania detektora dymu czujki jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach pożarowych z czterech detektorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego.

Komunikacja między centralą, a czujkami odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki do centrali np.: ocenę stanu otoczenia i gęstość zadymienia.

Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka jest wersją analogową, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym światłem dwóch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki. Jeżeli czujka jest źle widoczna lub zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania.

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej. Czujka ma sześć podstawowych trybów pracy, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w określonym środowisku:

tryb 1 – współzależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch ciepła,

tryb 2 – współzależna praca dwóch detektorów dymu,

tryb 3 – praca jako czujka ciepła w klasie A1R,

tryb 4 – niezależna praca dwóch detektorów dymu i ciepła,

tryb 5* – równoważny czujce dymu OUV,

tryb 6* – równoważny czujce dymu OIR,

Podstawa gniazda 
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Podstawa gniazda  przeznaczona jest do montowania w niej gniazda  w celu: 

•
zwiększenia odporności gniazda na skraplającą się na suficie parę wodną,

•
instalowania czujek na linkach nośnych,

•
przekształcenia gniazda w gniazdo wiszące.

Czujka dymu  (sufity podwieszane)

Przeznaczenie
Uniwersalne adresowalne czujki dymu są przeznaczone do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium rozwoju pożaru, wtedy gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Charakteryzują się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. W czujkach zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych. 
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Zasada działania
Podstawą działania detektorów czujek dymu jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez dwie diody nadawcze w pasmach UV i IR. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniający stopień zagrożenia pożarowego. Komunikacja między centralą systemu, a czujkami  odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujek i z czujek do centrali. Oprócz przekazywania do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujki mogą przesłać, na żądanie centrali, aktualne wartości analogowe. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali

Czujki są czujkami analogowymi, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymują stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu czujki wysyłają do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej, w celu poinformowania służb serwisowych o konieczności podjęcia odpowiednich działań. Czujki wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, które odcinają sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części uszkodzonej, co umożliwia dalszą niezakłóconą pracę czujek. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym światłem dwóch diod, umieszczonych po przeciwnych stronach obudowy czujki. Należy dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania. Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziałania izolatora zwarć, sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej. Czujki mają trzy podstawowe tryby pracy, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie ich do pracy w określonym środowisku: – niezależna praca dwóch detektorów dymu IR lub UV, – współzależna praca dwóch detektorów dymu, – koincydencja dwóch detektorów dymu UV i IR.

Elementy kontrolno-sterujące EKS
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Elementy kontrolno-sterujące są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźników) na sygnał z centrali, urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanych urządzeń i poprawności ich zadziałania. Mogą też kontrolować stany dowolnych urządzeń niezwiązanych z ich wysterowaniem. Elementy kontrolno-sterujące typu wykorzystane w projekcie:

Moduł 
- 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia,

Moduł

- 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia,

Elementy kontrolno-sterujące mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej. 

Zasada działania 

Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami czerwonej diody świecącej, pozwalającej na lokalizację alarmującego elementu. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Działanie elementów może być programowane i polega na wyborze:

•
rodzaju pracy wyjścia sterującego (wyłączone, ciągłe, impulsowe, cykliczne, cykliczne skończone),

•
możliwości kontroli ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego (wyłączona, włączona),

•
stanu bezpiecznego wyjścia sterującego – funkcja „fail safe” (bez zmiany, niewysterowany, wysterowany),

•
funkcji jaką spełnia wejście (kontrolne, alarmowe),

•
 sposobu działania wejścia niskonapięciowego (NO, NC) lub wejścia wysokonapięciowego (napięcie - dozór, brak napięcia- aktywny),

•
czasów opóźnienia wysterowania, wysterowania, opóźnienia i kasowania 

Elementy modułu kontrolno-sterującego są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Kodowanie adresu elementu odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci.

Budowa

Elementy modułu kontrolno-sterującego wykonane są w postaci płytki drukowanej wraz z elementami elektronicznymi i zespołem łączówek, umieszczonymi w obudowie z tworzywa. Obudowy mają w narożach otwory do mocowania na ścianie. Obudowy gwarantują wysoki stopień szczelności, umożliwiający instalowanie elementów w trudnych warunkach lub na zewnątrz obiektów. Mają odpowiednie wejścia dławikowe na osobne wprowadzenie przewodów linii dozorowej, linii kontrolnych i sterujących.

Dane techniczne

Napięcie pracy 






16,5 ÷ 24,6 V

Pobór prądu w stanie dozorowania przez elementy:

Moduł (2DI/2DO) 






< 220 μA

Moduł  (4DI/4DO)






< 240 μA

Obciążalność styków przekaźnika NO/NC 


2 A/250 V AC

Napięcie zasilania sterowanego urządzenia 

6 ÷ 220 V DC, 230 V AC

Opóźnienie zadziałania przekaźnika 



max 1270 s

Stan bezpieczny wyjścia sterującego:

bez zmiany, wysterowany, niewysterowany

Inicjacja wejścia kontrolnego:

- styk bezpotencjałowy NO lub NC

Zakres temperatur pracy 




od -40 oC do +85 oC

Szczelność obudowy 





IP 66

Wymiary:
 






max 202x180x74 mm

Doprowadzenie kabli w obudowach:

- przewody linii dozorowej, niskonapięciowe dławiki 

M12

- przewody sterujące i wysokonapięciowe dławiki

 
M16

Masa 









< 0,5 kg

UWAGA: Systemy CCTV, SSP, SSWiN, KD należy podłączyć do istniejącego systemu ZSB Kairos.
Wymagania ogólne przy doborze i rozmieszczeniu instalacji 
Wymagania ogólne instalacji 

Przy doborze rodzaju czujek należy uwzględnić wpływ następujących czynników:

•
materiały w strefie oraz ich zachowanie się przy spalaniu

•
geometrie pomieszczeń w strefie

•
wpływ wentylacji i ogrzewania

•
warunki środowiskowe wewnątrz nadzorowanych pomieszczeń

Z uwagi na powyższe wytyczne w obiekcie możemy wyróżnić następujące strefy/zagrożenia, które implikują wybór odpowiednich czujek:

Pomieszczenia techniczne, kotłownie, oraz pom. utrzymania ruchu. W pomieszczeniach technologii, możliwość wykorzystywania materiałów łatwopalnych, wykonywania prac wytwarzających dym np. spawanie  –  dualne czujniki optyczno - termiczne

Pomieszczenia biurowe bez szczególnych wymagań środowiskowych – czujniki optyczne + wskaźniki zadziałania dla przestrzeni międzystropowych.

Umiejscowienie czujek pożarowych w stosunku do różnych elementów wyposażenia stałego pomieszczeń. 

Związane jest głównie z odległością czujek od ścian, przegród czy wykształceń (np. podciągów). Czujki (z wyjątkiem optycznych liniowych dymu) powinny być montowane w odległości co najmniej 0,5 m od ścian lub ścianek działowych (przegród). 

We wnętrzach podzielonych ścianami, przepierzeniami lub regałami, sięgającymi nie dalej niż 30 cm od stropu, przegrody powinny być traktowane, jako dochodzące do stropu, a powstałe w ten sposób części – jak odrębne pomieszczenia. Wokół elementu detekcyjnego należy zapewnić wolną przestrzeń o promieniu sfery co najmniej 0,5m. Trzeba również zwrócić uwagę na wysokość podciągów, które mogą dzielić pomieszczenie na dwa bez względu na wysokość pomieszczenia dla h ≥ 10%H. Pod stropem często podwieszane są elementy różnych instalacji i kanały wentylacyjne, które mogą dzielić pole stropowe na części. Prześwit pomiędzy stropem a kanałem (mniejszy niż 15 cm) należy traktować jako przeszkodę, co powoduje konieczność odsunięcia czujki na odległość większą niż 0,5 m.

ROZMIESZCZENIE CZUJEK

W przypadku rozmieszczania czujek należy zachować odległość min. 0,5m od:

Podciągów i belek

Kanałów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych jezli ich odległość od stropu wynosi mniej niż 15cm

Otworów wlotowych i wylotowych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Przy rozmieszczeniu czujek w pomieszczeniach o szerokości nieprzekraczającej 3m należy kierować się następującymi zasadami:

Największa dopuszczalna odległość pomiędzy czujnikami dymu nie powinna przekraczać 15m, a odległość od końca korytarza do czujki 7,5m

Największa dopuszczalna odległość pomiędzy czujnikami temperatury nie powinna przekraczać 10m, a odległość od końca korytarza do czujki 5m.

Rozmieszczenie czujek między sobą wynika z wysokości nadzorowanego pomieszczenia oraz z maksymalnych promieni zadziałania czujek określonych w normach oraz wytycznych np. SITP.

Poniżej przedstawiono promienie zadziałania czujek wg. wytycznych SITP.
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Obrazowe przedstawienie rozmieszczenia czujników między sobą:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Lokalizacja przycisków ROP
Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP powinny być umieszczane na drogach ewakuacyjnych, przy każdym wejściu na schody ewakuacyjne oraz przy każdym bezpośrednim wyjściu na otwartą przestrzeń. Mogą być również umieszczone w pobliżu miejsc szczególnego zagrożenia. Urządzenia ROP powinny być dobrze widoczne, łatwe do identyfikacji oraz łatwo dostępne.

Umiejscowienie przycisków ROP powinno być tak rozplanowane, aby odległość między ostrzegaczami nie przekraczała 40m.

Ręczne ostrzegacze powinno się umieszczać również:

· w pobliżu miejsc umieszczenia hydrantów i/lub gaśnic

· w pobliżu central SSP w przypadku, gdy system wykrywania pożaru jest połączony z jednostką Państwowej Straży Pożarnej

Ostrzegacze należy instalować na wysokości 1,2 – 1,6m

Okablowanie i trasy kablowe
Do podłączenia linii pętlowych centrali należy użyć kabla uniepalnionego typu YnTKSYewk 1x2x0,8 , oraz do podłączenia modułów kontrolno-sterujących HTKSH 1x2x0,8 ewk. Wszystkie połączenia pomiędzy elementami kontrolno-sterującymi, a urządzeniami sterowanymi np. przeciwpożarowymi klapami odcinającymi, sygnalizatorami optyczno-akustycznymi należy łączyć kablem ognioodpornym typu NHXH PH90. Wszystkie zasilacze pożarowe oraz centralę należy połączyć również kablem ognioodpornym typu NHXH-J PH90. Wszystkie obwody, które należą do systemu SSP należy zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z sekcji pożarowej rozdzielni głównej.

Sposób prowadzenia przewodów:

Wszystkie nowe kable zasilające instalować zgodnie z rzutami.
W pionach kablowych przewody elektryczne prowadzić w korytach kablowych. 

Instalację SSP na prowadzić w korytach lub mocowaniach w sposób  spełniający certyfikat p.poż E90. W częściach pomieszczeń technicznych instalację należy układać w korytkach kablowych lub natynkowo za pomocą certyfikowanych uchwytów montażowych. W pozostałej części budynku kable należy układać podtynkowo, przy czym kable do obwodów wykonawczych ognioodporne muszą być mocowane za pomocą certyfikowanych uchwytów.

UWAGA: 

•
Trasy do instalacji przeciwpożarowych należy prowadzić nad korytkami instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

•
Instalację SSP prowadzić w korytach lub mocowaniach w sposób     

•
spełniający certyfikat p.poż E90.

•
Przy przejściach tras kablowych przez ściany oddzielające strefy pożarowe stosować zaprawy uszczelniające o wytrzymałości ogniowej przegród oddzielających.

Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i norm dotyczącej danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie okablowania w korytach kablowych zgodnie z normą DIN 4109. 

Wytyczne montażowe dla koryt i drabin kablowych:

Przy wykonywaniu tras kablowych należy pamiętać o zachowaniu następujących zasad.


rozstaw między podporami tras, powinien być dostosowany do wytrzymałości koryta lub drabiny i nie może powodować przekroczenia maksymalnej obciążalności dopuszczalnej na metr bieżący trasy.


ostatnia podpora nie może znajdować się dalej niż w odległości 0,5m od końca trasy.


w przestrzeni między dwiema podporami nie powinno występować więcej niż jedno połączenie śrubowe typu zmiana kierunku trasy lub rozgałęzienia.

Łączenie koryt 

Dla koryt wyprodukowanych z blachy 1,5mm (które nie posiadają wycięć na końcach koryt umożliwiających wsuwanie jednego koryta w drugie) oraz koryt wyprodukowanych 

z cieńszej blachy, które były ucinane na budowie w taki sposób, że pozbawione zostały one elementu umożliwiającego wsunięcie jednego koryta w drugie, łączenie należy wykonać metodą dosunięcia do czoła obydwu korytek i połączenia ich ze sobą za pomocą łączników. Odległość 

połączenia koryt od najbliższej podpory/wspornika nie może przekraczać 0,2m. 

Wykonywanie własnych rozwiązań w celu uzyskania możliwości łączenia koryt poprzez wsuwanie jest niedozwolone. 
Sposób poprawnego montażu pokazany został poniżej.
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Sposób montażu koryt 

Ze względu na specyfikę obiektu trasy w różnych fragmentach zakładu będą montowane w różny sposób poniżej zostaną przedstawione zostaną podstawowe sposoby montażu tras kablowych.
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Sruba SMMBx16.

Sruba SHMBx16




Uwagi montażowe

Jeżeli dokonano ucięcia korytka lub drabinki kablowej (przecinarką tarczową lub piłką do metalu) w, każdym przypadku należy:


Wyrównać krawędzie po cięciu w celu uniknięcia uszkodzenia przewodów. Powierzchnie powinny być. - czyste, gładkie, bez zadziorów i wypukłości.


Zabezpieczyć miejsca w których wykonano cięcia antykorozyjną farbą cynkową lub spray cynkowy, lub materiałem antykorozyjnym równoważnym technicznie. Powłoka antykorozyjna nie może mieć: pęcherzy, pęknięć i wytrąceń niemetalicznych


Krawędzie korytek zabezpieczyć taśmą ochronną 

Użyte w instrukcji sformułowanie „należy” określa bezwzględną konieczność wykonania danej czynności.

Dokument został opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiałach producenta, oraz na podstawie Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012 tak, aby wyrób spełniał zasady przydatności do stosowania w budownictwie.

Wykonanie połączeń koryt i drabin kablowych na zasadach opisanych powyżej zapewnia właściwe: wykonanie połączeń wyrównawczych; mocowanie kabli i przewodów izolowanych, sprzętu instalacyjnego możliwość dokonywania zmiany kierunku i płaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i przewodów podczas ich układania, oraz w czasie eksploatacji.

Połączenia koryt wykonane w inny sposób niż te, które zostały określone przez producenta łamią zasady przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012.

Opis systemu kablowego 
W zespołach kablowych można stosować przewody i kable pod warunkiem:


spełnienia wymagań przedmiotowej aprobaty technicznej, co powinno zostać potwierdzone pozytywnymi wynikami badań zespołu kablowego (kabla wraz z zamocowaniem) wg normy PN-EN 1363-1 i DIN 4102-12


jeżeli producenci lub dostawcy przewodów i kabli dokonali oceny zgodności wyrobu, która zakończyła się wydaniem przez CNBOP certyfikatu zgodności na zgodność z aprobatą techniczną dla kabla. Certyfikat zgodności CNBOP dla kabla potwierdza spełnienie wymagań podstawowych

System utrzymania sprawności działania E-30, E-90

Podstawowym założeniem Normy DIN 4102: 12 jest praktyczne sprawdzenie kabli wraz z systemem mocującym zwanym „zespołem kablowym”, czy w wymaganej temperaturze i przez określony czas będzie doprowadzać energię elektryczną do odbiorników. Zatem musi zostać przeprowadzane badanie systemu tras kablowych wraz z kablami tak, aby mieć pewność, że odbiorniki elektryczne w czasie pożaru będą miały nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej.

Podtrzymanie funkcjonowania instalacji elektrycznej jest rozumiane, jako ciągłe zasilanie w energię elektryczną budynku w czasie pożaru. Nie dotyczy to jednak całej sieci elektrycznej w obiekcie, lecz tylko określonych obwodów istotnych dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynkach. Typowymi przykładami są obwody oświetlenia awaryjnego.

Powyższa norma ważna jest dla napięć do 1kV. Zdolność do podtrzymania funkcji jest klasyfikowana zasadniczo do 2 grup, mianowicie E-30 i E-90. Chociaż w Normie DIN występuje jeszcze grupa E60, ale jest rzadko stosowana.

Przykładowo:

E-90 oznacza, co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku. Przeznaczona jest dla urządzeń wentylacji klatek schodowych i ewakuacyjnych, szybów jezdnych wind, podnoszenia ciśnienia wody gaśniczej, dla urządzeń oddymiania i odprowadzania spalin, oświetlenia ewakuacyjnego.

Przeprowadzone wielokrotne badania w akredytowanych jednostkach badawczych w Niemczech i na Słowacji. Badania te wykonano na stropach z betonu komórkowego i betonu B20. Podstawą badania przeprowadzanego wg normy DIN 4102 jest zgodne z praktyką zamontowanie badanych produktów w piecu. Badanie przebiega zgodnie z ustaloną międzynarodowo krzywą temperatura-czas.
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Systemy nośne kabli oferowane przez firmę BAKS spełniają wymagania normy DIN 4102, część 12.

I tak mogą być przykładowo podwieszane drabinki kablowe pod sufitem, korytka kablowe montowane przy ścianie, kable ognioodporne montowane poziomo pod sufitem lub pionowo mocowane do ścian przy pomocy pojedynczych obejm lub drabinek. W przypadku wszystkich systemów są dostępne różne warianty wykonania. Dzięki temu instalator ma możliwość dobrania odpowiedniego systemu do większości sytuacji występujących na budowie.

Przed przystąpieniem do montażu tras kablowych ogniowych należy pamiętać o następujących zasadach:

Maksymalna odległość między podporami:

Konstrukcja normatywna



Konstrukcja ponadnormatywna
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Każda podpora w konstrukcji normatywnej musi być sztywno zamocowana z obu stron:
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Maksymalna ilość poziomów tras podparta na jednym pręcie

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



W trasach E-30, E-90 nie można układać kabli nie spełniających powyższych klas odporności ogniowych
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Nad trasami E-30, E-90 można mocować tylko trasy kablowe lub inne instalacje, które posiadają taką samą lub wyższą odporność ogniową.

Możliwość mocowania pręta do sufitu
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Prowadzenie kabli w pionie możliwe jest: w korytku siatkowym dzięki profilom montażowym PMC/PMCO montowanym do ściany, na drabince kablowej lub bezpośrednio na szczeblach montowanych do ściany.
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We wszystkich przypadkach konieczne jest zastosowanie uchwytów kablowych.

Przy zmianach kierunku tras kablowych odporności ogniowej należy stosować podpory max. 150mm od połączeń koryt i drabin z kształtkami:
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Mocowanie normatywne w rozstawie uchwytów co 300mm:
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Mocowanie ponadnormatywne w rozstawie uchwytów co 600mm:
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Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia prawidłowego prowadzenia kabli.
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Oddymianie klatek schodowych
Istniejące instalacje oddymiania klatek schodowych pozostają bez zmian. 
Scenariusz pożarowy
Na bezpieczeństwo pożarowe, warunki rozprzestrzeniania się pożaru oraz zachowanie odpowiednich warunków ewakuacji w budynku wpływ mają następujące elementy, instalacje i urządzenia: 

•
system sygnalizacji pożaru (SSP) obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,

•
szczelność stref pożarowych, otworów – przepusty, drzwi przeciwpożarowe i przeciwpożarowe klapy odcinające w przewodach wentylacji na granicy strefy pożarowej,

•
oddymianie klatek schodowych,

•
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

•
przesłanie sygnału o alarmie do Państwowej Straży Pożarnej.

•
podręczny sprzęt gaśniczy.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego przedstawione instalacje i urządzenia w przypadku wystąpienia pożaru w odpowiednio szybkim momencie powinny zostać uruchomione lub zadziałać w wymagany sposób nie powodując dodatkowego zagrożenia rozprzestrzeniania się pożaru. 

Tabela reakcji po wykryciu pożaru w strefie

	L.p.
	Zdarzenie
(miejsce)
	Działania automatyczne
	Działania ludzi, ochrony
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	     5

	1.
	ALARM 
w strefie pożarowej 
SP

	11. Zadziałanie czujki dymu w chronionej przestrzeni SP:
1. po zadziałaniu czujki zostanie ogłoszony alarm wewnętrzny I STOPNIA– pomieszczenie ochrony za pomocą wyświetlacza i buzera wewnętrznego centrali sygnalizacji pożarowej, 
czas alarmu T1 – 60s.

2. po potwierdzeniu przez obsługę sygnału akustycznego alarmu wewnętrznego system odmierza czas rozpoznania T2 - 240s. 

3. jeżeli w czasie T2 przeznaczonym na rozpoznanie sygnał alarmu nie zostanie skasowany automatycznie zostaje ogłoszony alarm II STOPNIA i następuje:
I. Uruchomienie oddymiania klatki schodowej;

II. wyłączenie wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne);

III. zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających na kanałach wentylacji mech. na granicy stref pożarowych; 

IV. przesłanie sygnału o alarmie do Straży Pożarnej.
V. Otwarcie drzwi ewakuacyjnych
VI. Zwolnienie trzymaczy drzwi 
	1. Zadziałanie czujki dymu w chronionej przestrzeni SP(pomieszczenia, korytarz):
1. potwierdzić alarm I STOPNIA wyłączając tym samym sygnał akustyczny i udać się 
na rozpoznanie zagrożenia;

2. w razie niepotwierdzenia zagrożenia 
( alarm fałszywy) skasować alarm 
I STOPNIA przyciskiem w centrali;

3. w razie potwierdzenia zagrożenia, pożaru:
I. ogłosić alarm II STOPNIA poprzez naciśnięcie najbliższego przycisku alarmowego ROP; 

II. przystąpić do alarmowania i ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy zgodnie z założeniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 
dla budynku; 

III. przystąpić do likwidacji pożaru przy użyciu dostępnego sprzętu gaśniczego.


	

	L.p.
	Zdarzenie

(miejsce)
	Działania automatyczne
	Działania ludzi, ochrony
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	       5

	2.
	ALARM 
w strefie pożarowej
 SP

	12. Uruchomienie przycisku alarmowego (ROP) w SP: 

1. po zadziałaniu przycisku zostanie ogłoszony ALARM II STOPNIA – pomieszczenie ochrony za pomocą wyświetlacza i buzera wewnętrznego centrali sygnalizacji pożarowej. 
Następuje także:
VII. Uruchomienie oddymiania klatki schodowej;

VIII. wyłączenie wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne);

IX. zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających na kanałach wentylacji mech. na granicy strefy pożarowej SP; 

X. przesłanie sygnału o alarmie do Straży Pożarnej.
XI. Otwarcie drzwi ewakuacyjnych
XII. Zwolnienie trzymaczy drzwi 

	B. Uruchomienie przycisku alarmowego (ROP) w SP:

Potwierdzić alarm II STOPNIA wyłączając tym samym sygnał akustyczny w centrali i udać się na rozpoznanie zagrożenia;

14. w razie niepotwierdzenia zagrożenia 
( alarm fałszywy) skasować alarm II STOPNIA poprzez odbezpieczenie blokady (wymianę szybki) zlokalizowanej w przycisku generującym alarm oraz przyciskiem w centrali. 

Należy niezwłocznie zgłosić (odwołać alarm) u operatora stacji monitorowania alarmów pożarowych do Państwowej Straży Pożarnej.
15. w razie potwierdzenia zagrożenia, pożaru:
IV. przystąpić do alarmowania i ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy zgodnie 
z założeniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 
dla budynku;

V. przystąpić do likwidacji pożaru przy użyciu dostępnego sprzętu gaśniczego.
	


6 Oświadczenia, uprawnienia, zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa

Sławomir Radziszewski 









05-870 Błonie 

ul. Miła 6A

upr. MAZ/0540/POOE/14

 

MAZ/IE/0078/15 

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, składam niniejsze oświadczenie, jako projektant /sprawdzający projektu wykonawczego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

Temat: 
Przebudowa i kompleksowa modernizacja zespołu budynków (w tym wewnętrznego dziedzińca) zlokalizowanych przy narożu pl. Bankowego i al. Solidarności 81 w Warszawie

Lokalizacja:
 
Miasto: Warszawa





pl. Bankowy 3/5 oraz  al. Solidarności 81  





Kategoria obiektu budowlanego: XII

Inwestor:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 



pl. Bankowy 3/5,  00-950 Warszawa

o sporządzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych i specjalności:

PROJEKTANT   mgr inż. Sławomir Radziszewski 

upr. MAZ/0540/POOE/14


PRAWDZAJĄCY   mgr inż. Mirosław Konca 

upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02

opracowany w lutym 2022 r.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/394/13/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 1. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 1 4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyina Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Slawomirowi Antoniemu Radziszewskiemu
ur. dnia 16 lipca 1974 roku w Zamosciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0540/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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STWIERDZENIE POSIADANIR PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie ari. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. ~ Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229} oraz §

§-2-ustel -Pktel, § 5 ustel. Ditels.§ 7,8 13 ustal1 Dol

rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

2e Obywatel e Mirosiaw. Andrzej KONCA

urodzonyla) dnia.....12.lutese 1958r, w Plodiske . . .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkecji

w specjalnosci ... mst&lacyjnoqinzynieryanei
Obywatel . Miresiaw. Andrzej KONCA

jest upowazniony: v zakresie instalacji elektrycznych:

1. Do sporzgdzania projekté4w instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanmu tech-

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych,





 GiD Zespół Projektowy     Grzegorz Brewczyński


                                                                                                               


ul. Międzynarodowa 64/66A    lok. 135              tel. +48 22 813 67 60


03-922 Warszawa                                               fax. +48 22 813 67 49 


www.gidzp.pl                                           e-mail: sekretariat@gidzp.pl
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Temperatua pracy 254455
Temperatura 404470
praechowywania

Wiotnosé wagledna <os%



[image: image68.png]Wszystkie modele sa wyposazone w kable
pofaczeniowe z 4 zylami w réznych kolorach. Kazda
2yt dofaczona jest do innego odezepu uzwojenia
pierwotnego transformatora dopasowujacego 100 V.
Dzieki temu mozliwe jest sterowanie moca wyjéciowa
(cata moc znamionowa, pofowa lub éwiartka, czyli co 3
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