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Przedmiar robót
Pomieszczenie biurowe nr 500
	Lp.
	Opis robót
	j.m.
	Pow./ilość

	1.
	Demontaż z okna i zabezpieczenie Wertykale a po remoncie pokoju ponowne ich zamontowanie na oknie.

	m.b.
	3,25

	2.
	Zdjęcie starej wykładziny dywanowej z posadzki 

	m2
	15 ,10

	
	Zabezpieczenie okna folią malarską odporną na uszkodzenia i rozerwanie
	m2
	3,25

	3.
	Wykucie z muru  ościeżnicy stalowej

	szt.
	2

	4.
	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego i zamontowanie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego  pełnego przeciwpożarowego klasy EI60 w kolorze białym o wymiarach w świetle ościeżnicy  h-200 x s-90( cm)  z zamontowanym zamkiem do drzwi typu Yale  (kpl. 3 klucze) ; 
Zamontowanie narożników osłonowych z kątownika aluminium h-1,50 m.b. Zabezpieczających ścianę w otworze drzwiowym do pomieszczenia od strony korytarza   (szt. 2 );
	szt.
	1

	4.1.
	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego i zamontowanie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarach w świetle ościeżnicy h- 200 x s-90( cm) z zamontowanym zamkiem w ścianie działowej wew.  pomiędzy pokojami nr 500 i 501; 
	szt. 
	1

	5.
	Zakup i wylanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej.
	m2
	15,10

	6.
	Przygotowanie podłoża pod ułożenie paneli winylowych (szlifowanie), oraz zniwelowanie poziomu wysokości posadzki  wew. pomieszczenia  z posadzką korytarza, ułożenie podkładu izolacyjnego - wyciszającego.
	m2
	15,10

	7.
	Zakup i ułożenie posadzki z paneli winylowych wraz z oblistwowaniem. Panele powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności  o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, odporna na ścieranie, oddziaływanie nóżek mebli i kółek od krzeseł – (wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym np. imitacja deski)
	m2
	15,10 

	8.
	Uzupełnienie warstwy tynku na ścianach we wnęce po zdemontowanej szafie wnękowej oraz przetarcie wewnętrzne podłoża z tynku gipsem szpachlowym wykonywane ręcznie na ścianach wnęki 
	m2
	5,25

	9.
	Gipsowanie szpachlą i przetarcie wygładzające podłoża pod malowanie - powierzchnie poziome (sufit);
	m2
	15,10

	10.
	Gipsowanie szpachlą  i przetarcie wygładzające (szlifowanie) podłoża pod malowanie powierzchni pionowych (ściany) + zakrycie otworów po zdemontowanych gniazdkach elektrycznych ( szt. 3).
	m2
	45,00

	11.
	Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitu – farba jakości nie gorszej niż Beckers Kolor biały
	m2
	15,10

	12.
	Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych  ścian - farba jakości nie gorszej niż Beckers. Kolor ścian do uzgodnienia z Zamawiającym.
	m2
	45,00

	13.
	montaż w istniejącej wnęce pokoju nr 500 szafy z drzwiami dwuskrzydłowych z meblowej płyty wiórowej kolor jasny orzech; wymiary w świetle h-200 x s- 90 (cm), w jednej połowie szafy cztery półki, w drugiej wieszak na ubrania. Nadstawka 60 x 90 (cm) z jedną półka wew.  W skrzydłach drzwiowych szafy i nadstawki zamontowane zamki. 
	szt.
	1

	
	Sprzątanie pomieszczenia po wykonaniu prac remontowych    
	
	1



Pomieszczenie biurowe nr 501 
	Lp.
	Opis robót
	j.m.
	Pow./ilość

	1.
	Demontaż z okna i zabezpieczenie Wertykale a po remoncie pokoju ponowne ich zamontowanie na oknie 
	m2
	3,25

	2.
	Zdjęcie starej wykładziny dywanowej z posadzki 

	m2
	10,60

	3.
	Zabezpieczenie okna  folią malarską odporną na uszkodzenia i rozerwanie;
oraz  wygrodzenie wnęki korytarza kurtyną przeciwpyłową z folii;

	m2.
	5,65

	4.
	Wykucie z muru  ościeżnicy stalowej

	szt.
	1

	5.
	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego i zamontowanie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarach w świetle ościeżnicy-200 x 90 (cm) z zamontowanym zamkiem;
	szt.
	1

	6.
	Zakup i wylanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej
	m2
	10,60

	7.
	Przygotowanie podłoża pod ułożenie paneli winylowych (szlifowanie), oraz zniwelowanie poziomu wysokości posadzki  wew. pomieszczenia  z posadzką korytarza, ułożenie podkładu izolacyjnego -wyciszającego.
	m2
	10,60

	8.
	Zakup i ułożenie posadzki z paneli winylowych wraz z oblistwowaniem. Panele powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności  o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, odporna na ścieranie, oddziaływanie nóżek mebli i kółek od krzeseł – (wzór i kolor np. imitacja deski- jasny dąb).
	m2
	10,60

	9.
	Demontaż skrzydła drzwiowego wewnętrznego pomiędzy pokojami nr 500 i 501 
	szt.
	1

	10.
	Uzupełnienie warstwy tynku na ścianach we wnęce po zdemontowanej szafie wnękowej oraz przetarcie wewnętrzne podłoża z tynku gipsem szpachlowym wykonywane ręcznie na ścianach wnęki  w części korytarza przed pokojem nr 501 i 502
	m2
	5,40

	11.
	Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie poziome (sufit); pomieszczenie nr 501 
	m2
	10,60

	12.
	Gruntowanie podłoży pod malowanie- powierzchnie pionowe ściany pokoju i ściany wew. wnęki 
	m2
	38,76

	13.
	Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitu – farbą  wysokiej jakości, wodorozcieńczalną, odporną na ścieranie, Kolor biały
	m2
	10,60

	14.
	Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych  ścian - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalną, odporną na ścieranie, w kolorze  jasny beż.

	m2.
	38,76

	15.
	montaż w istniejącej wnęce korytarza szafy z drzwiami dwuskrzydłowymi z meblowej płyty wiórowej kolor jasny orzech - wymiary w świetle h-160 x s-120 (cm) wewnątrz trzy półki, z nadstawką 60 x 120 (cm) bez półki wew., z zamontowanymi zamkami w skrzydle drzwiowym szafy i nadstawki. 

	
szt.
	
1

	16.
	Sprzątanie pomieszczenia po wykonaniu prac remontowych    
	
	






	
	Pomieszczenie biurowe nr 502

	
	

	L.p.
	Opis robót
	J.m.
	Pow./ilość

	1.
	Demontaż z okna i zabezpieczenie Wertykale a po remoncie pokoju ponowne ich zamontowanie na oknie
	
	

	2.

	Zdjęcie starej wykładziny dywanowej z posadzki 

	m2
	14,60

	3.
	Zabezpieczenie okna folią malarską odporną na uszkodzenia i rozerwanie.
	
	

	4.
	Wykucie z muru  ościeżnicy stalowej
	szt.
	1

	5.
	Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego i zamontowanie nowej ościeżnicy i skrzydła drzwiowego o wymiarach w świetle ościeżnicy-200 x 90 (cm) z zamontowanym zamkiem;
	szt.
	1

	6.
	Gipsowanie szpachlą i przetarcie wygładzające podłoża pod malowanie - powierzchnie poziome (sufit);
	m2
	14,60

	7.
	Gipsowanie szpachlą i przetarcie wygładzające podłoża pod malowanie - powierzchnie pionowe (ściany);
	m2
	40,96

	8.
	Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów – farbą wysokiej jakości, wodorozcieńczalną  w kolorze białym. 
	m2
	14 60

	9.
	Zakup i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych  ścian - farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalną, odporną na ścieranie, w kolorze  jasny beż.
	m2
	40,96

	10.
	Zakup i wylanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej. 
	m2
	14,60

	11.
	Przygotowanie podłoża pod ułożenie paneli winylowych (szlifowanie), oraz zniwelowanie poziomu wysokości posadzki  wew. pomieszczenia  z posadzką korytarza, ułożenie podkładu izolacyjnego - wyciszającego.
	m2
	14,60

	12.
	Zakup i ułożenie posadzki z paneli winylowych wraz z oblistwowaniem. Panele powinna być przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności  o dużym natężeniu ruchu, posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, odporna na ścieranie, oddziaływanie nóżek mebli i kółek od krzeseł – (wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym np. imitacja deski);
	m2
	14,60

	13.
	Sprzątanie po wykonaniu robót.
	
	



Uwaga**
- Przed złożeniem oferty zalecane jest zweryfikowanie pomiarów każdego pomieszczenia; 


