[bookmark: _Hlk49954939][bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. [bookmark: _Hlk180403265]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: „Remont korytarzy oraz holi na III, V, VIII piętrze w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatury - Placówki Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38”.

Parametry techniczne korytarza - III i V  piętro:
Długość – ok. 21,60 m 
Szerokość – ok 2,40 m 
Wysokość – ok. 2,25 m 
Parametry techniczne korytarza - VIII piętro:
Długość – 21,60 m
Szerokość – 2,40 m
Wysokość – 2,21 m
Parametry techniczne holu - III, V i VIII piętro:
Długość – 7,45 m
Szerokość – 3,36 m
Wysokość – 2,95 m

Szczegółowe pomiary zawierają rzuty pięter inwentaryzacji archiwalnej pomieszczeń.

Wykaz robót do wykonania:
1) Zakup i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych, symbol EI60 o wymiarach 210 cm x 160 cm, dwuskrzydłowe dzielone ( 100 cm i 40 cm) na III i V piętrze
a) demontaż starych drzwi;
b) zakup drzwi zgodnie ze specyfikacją;
c) montaż nowych drzwi, spełniające normy p.poż,  w tym: wypełnienie przestrzeni między ościeżnicą a murem zaprawą cementową lub (jeśli to dopuszcza producent) pianką p.poż.; wklejenie uszczelek wokół rantu skrzydła w przestrzenie pomiędzy zamkniętym skrzydłem 
a ościeżnicą; zamontowanie klamki i wkładki; usunięcie dolnej listwy stalowej tzw. progu montażowego; naciągnięcie sprężyny samodomykającej znajdującej się w dolnym zawiasie.
2) Kompleksowy remont powierzchni ścian na korytarzach, wnękach korytarzy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przy wykorzystaniu obecnych technologii polegające na:
a) stosownym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni, 
b) usunięciu wszystkich: nierówności, ubytków, zadrapań, pęknięć,
c) wyrównaniu ścian  - za pomocą gipsowania, we wnękach za pomocą np. płyty karton-gips
d) dwukrotnym  malowaniu ścian, farbą w kolorze (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) – farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie;
e) oczyszczenie i pomalowanie farbą olejną rur oraz balustrady ochronnej,
f) zakup i montaż narożników przy wnękach (w celu zabezpieczenia przy dalszym użytkowaniu)
3) Kompleksowy remont  podłóg  na korytarzach polegający na:
a) demontażu wykładziny podłogowej wraz z listwami na korytarzu oraz we wnękach, wraz z jej utylizacją; 
b) wylanie warstwy wyrównawczej pod nowe posadzki z zaprawy samopoziomującej, 
c) położenie nowej wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych typu tarkett z wywinięciem na ściany (10 cm)na korytarzu oraz we wnękach (wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).
4) Kompleksowy remont powierzchni ścian i sufitów holi na III, V, VIII piętrze, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przy wykorzystaniu obecnych technologii polegający na:
a) stosownym oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni ścian i sufitów,
b) usunięciu wszystkich: nierówności, ubytków, zadrapań pęknięć,
c) wyrównanie ścian za pomocą gipsowania,
d) gruntowaniu i dwukrotnym malowaniu ścian, farbą w kolorze  (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) – farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie;
e) Gruntowaniu i malowaniu sufitów, farbą białą, farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, odporna na ścieranie.
5) Sprzątanie po wykonaniu robót oraz wywiezienie materiałów z rozbiórki.



1

