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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie połączenia światłowodowego z wykorzystaniem co najmniej 12 włókien (dopuszczalne 24) jednomodowych w pojedynczym kablu kat. OS2 (zgodnie z EN 50173 lub równoważną) ułożonym w budynku Intraco (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w relacji piętro 20 (ID 20.01) do piętro 29 (ID 29.01) wraz z podłączeniem i wykonaniem pomiarów.
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Rysunek 1 - piętro 20
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Rysunek 2 - piętro 29
Miejscem początkowym połączenia światłowodowego będzie istniejący GPD w budynku 
w pomieszczeniu serwerowni, piętro 20, gdzie należy wykonać przełącznicę światłowodową wyposażoną w co najmniej 12 adapterów SC/APC SM typu duplex w istniejącej szafie RACK umożliwiającą połączenie istniejącej infrastruktury Zamawiającego. 
Miejscem końcowym połączenia światłowodowego będzie LPD w budynku w pomieszczeniu serwerowni na piętrze 29, gdzie należy wykonać przełącznicę światłowodową wyposażoną w co najmniej 12 adapterów SC/APC SM typu duplex w istniejącej szafie RACK umożliwiającą połączenie istniejącej infrastruktury Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzgodnienia wykonania połączenia z administracją budynku w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (zgodnie z informacją przekazaną przez administrację budynku w związku z realizacją zamówienia nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty należne administratorowi budynku). 
W zakresie wykonawcy jest wykonanie wszystkich koniecznych prac związanych z wykonaniem połączenia światłowodowego. Wewnątrz budynków kabel światłowodowy należy prowadzić w osłonie bezhalogenowej, nierozprzestrzeniającej ognia chyba, że administrator budynku wskaże inaczej. Po ułożeniu kabla należy uszczelnić wszystkie przejścia przez ściany i przegrody oraz wejścia do pomieszczeń odpowiednimi masami spełniającymi warunki gazo i ognioodporności zgodnie z ustaleniami z administracją obiektu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację oraz wyniki testów zawierające co najmniej: 
1. pomiar reflektometrycznych (właściwości transmisyjnych),
2. pomiar tłumienia (torów transmisyjnych , złączy),
3. oznaczenie prowadzenia i oznakowania kabla,
4. przebieg montażu, długości i miejsce zapasów kabla,
5. dane techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów. 
Wbudowany światłowód powinien spełniać wymagania związane z transmisją sygnałów optycznych, pełny zakres sprawdzeń i pomiarów należy przeprowadzić dla każdego włókna optycznego. 
Kabel światłowodowy oznakować trwałymi znacznikami zawierającymi dane: właściciel, typ kabla, relacja, rok budowy, długość kabla. 
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