
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _Hlk183585902]Zakup i dostarczenie 4 sztuk fabrycznie nowych mobilnych masztów oświetleniowych na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie. 

1. Wymagania dotyczące produktu:



1. Mobilny maszt oświetleniowy – 2 szt.
· Dane techniczne masztu oświetleniowego:
· [bookmark: _Hlk183416023]Lampa LED 
· Moc minimalna:100 W
· Napięcie: 220- 260V
· Klasa energetyczna: A do F
· Trwałość minimum 20 000h
· Materiał wykonania masztu:-aluminium
· Maksymalna wysokość  minimum: 3,5m
· Maksymalna wysokość masztu po złożeniu: 1,5m 
· Waga maksymalna.: 50 kg
· Zasilanie: zewnętrzne 
· Gwarancja na okres 24 miesięcy 
· Możliwość doposażenia podnośnika w dodatkowe wyposażenie: np. w adaptery kół dla większej mobilności
· [bookmark: _Hlk183510384]Wszechstronne zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz  odporne 
na warunki atmosferyczne (stopień ochrony lampy oraz okablowania 
wraz z wtyczką w standardzie min. IP44)
· Przewód o długości min. 10 m (izolacja z gumy, powłoka z gumy  olejoodpornej nie rozprzestrzeniającej płomienia , o żyłach wielodrutowych giętkich)







1. Mobilny maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym – 2 szt.
· Dane techniczne masztu oświetleniowego:
· Lampa LED 
· Moc minimalna: 160 W
· Napięcie: 220-260V
· Klasa energetyczna: A do F 
· Trwałość minimum 20 000h
· Materiał wykonania masztu: aluminium
· Maksymalna wysokość minimum: 3,5m 
· Maksymalna wysokość masztu po złożeniu: 1,5m 
· Waga maksymalna: 50kg
· Gwarancja na okres 24 miesięcy 
· Możliwość doposażenia podnośnika w dodatkowe wyposażenie: np. w adaptery kół dla większej mobilności
· Wszechstronne zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz  odporne 
na warunki atmosferyczne (stopień ochrony lampy oraz okablowania 
wraz z wtyczką w standardzie min. IP44)
· Przewód min  - 10 m (izolacja z gumy, powłoka z gumy  olejoodpornej 
nie rozprzestrzeniającej płomienia , o żyłach wielodrutowych giętkich)
· Dane techniczne agregatu:
· Rodzaj paliwa – Benzyna bezołowiowa 
· Klasa izolacji – A do F
· Gwarancja na okres 24 miesięcy 
· Ilość i rodzaj gniazd minimum : 2 x 230 V
· Maksymalny czas pracy ciągłej minimum 5 h
· Rozruch –Ręczny
· [bookmark: _GoBack]Typ / rodzaj silnika spalinowy, czterosuwowy
· Waga: maximum 30kg
· Moc minimalna 1 kW (stopień ochrony obudowy min. IP23)





1. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

0. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie otrzymanie zlecenia lub zawarcie umowy 
w przypadku, gdy będzie wymagana w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na wzorze przedłożonym przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty; 
0. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.
0. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, ul. Główna 10, 05-650 Chynów.

1. Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.
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