OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowego asortymentu w postaci przedłużaczy oraz przejściówek wyszczególnionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
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	Nazwa / model
	Ilość 

	1.
	Przedłużacz – rozgałęźnik 3+1 
	14 szt.

	2.
	Przedłużacz poliuretanowy                          
	14 szt.

	3.
	Przedłużacz - rozgałęźnik 4+1
	14 szt.

	4.
	Przedłużacz 5x4mm², 5P
	6 szt.

	5.
	Przedłużacz siłowy - gumowy 
	6 szt.

	6.
	Przejściówka, adapter siłowy - wtyczka 32A na gniazdo 16A
	5 szt.

	7.
	[bookmark: _Hlk184019562]Przejściówka, adapter siłowy - wtyczka 16A na gniazdo 32A
	5 szt.

	8.
	Przedłużacz budowlany 5 gniazd - listwa
	 6 szt.



2. Wymagania dotyczące produktu:
1) Przedłużacz - rozgałęźnik 3+1– 14 szt.:
· Typ kabla: H07BQ-F
· Wtyczka główna: 1 x 3 -pinowa (typ E)
· Gniazda wtykowe: 3 x 2 – pinowe (typ E)
· Długość kabla: min.35 – max.40 metrów
· Prąd nominalny: 16 A
· Klapki ochronne: 3 
· Napięcie: 230 V 
· Napięcie kabla: 450/750 V
· Ilość żył: 3 (miedziane, przekrój jednej żyły 2,5mm²)
· Stopień ochrony: IP54
· Izolacja kabla: Wysokiej jakości, odporna na uszkodzenia mechaniczne
· Odporność: na uszkodzenia mechaniczne, rozciągania, skręcanie, wodę, pył
· Certyfikat: CE
· Bezpieczeństwo: Ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem, bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych
· Trwałość: Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, zmiany temperatury

2) Przedłużacz poliuretanowy – 14 szt.:
· Typ kabla: H07BQ-F
· Długość kabla: min. 25 – max.30 metrów
· Liczba żył: 3 (miedziane)
· Prąd nominalny: 16 A
· Napięcie: 250 V
· Napięcie kabla 450/750 V
· Stopień ochrony: IP54
· Izolacja: poliuretanowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne
· Odporność:  Na uszkodzenia mechaniczne, rozciągnie, skręcanie, wodę, pył, olej
· Wtyczka: 1 x 3 – pinowa 
· Gniazda: 1 x 2 – pinowe (typ E) 
· Klapki ochronne: 1
· Certyfikat: CE

3)  Przedłużacz - rozgałęźnik 4+1 – 14szt.:
· Typ kabla: H07BQ-F
· Długość kabla: min. 25 – max.30 metrów
· Liczba żył: 3 (miedziane, przekrój jednej żyły 2,5mm²)
· Prąd nominalny: 16 A
· Temperatura pracy: od -50°C do +90°C
· Gniazda: 4 x 2 – pinowe (typ E)
· Wtyczka główna: 1 x 3 -pinowa (typ E)
· Klapki ochronne: 4
· Stopień ochrony: IP44
· Odporność:  na uszkodzenia mechaniczne, rozciągnie, skręcanie, wodę, pył
· Certyfikat: CE

4) Przedłużacz 5x4mm², 5P - 6 szt.:
· Typ kabla: H07BQ-F
· Długość kabla: min. 25 – max.30 metrów
· Liczba żył: 5 (miedziane, przekrój jednej żyły 4 mm²)
· Prąd nominalny: 32 A
· Napięcie kabla 450/750 V
· Gniazda: 1 x 5 – pinowe 
· Wtyczka główna: 1 x 5 -pinowa
· Klapki ochronne: 1 
· Izolacja: poliuretanowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne
· Stopień ochrony: IP67
· Odporność:  Na uszkodzenia mechaniczne, rozciągnie, skręcanie, wodę, pył
· Certyfikat: CE

5) Przedłużacz siłowy – gumowy – 6 szt.:
· Typ kabla: H07BQ-F
· Długość kabla: min. 25 – max.30 metrów
· Liczba żył: 5 (miedziane, przekrój jednej żyły 2,5mm²)
· Prąd nominalny: 16 A
· Napięcie: 400 V
· Napięcie izolacji: 500/750 V
· Gniazdo: 1 x 5 – pinowe 
· Wtyczka główna: 1 x 5 -pinowa 
· Klapki ochronne: 1
· Odporność: IP67 
· Temperatura pracy: od -50°C do +90°C
· Powłoka: Poliuretanowa
· Izolacja: Guma ciepło-odporna
· Odporność:  Na uszkodzenia mechaniczne
· Certyfikat: CE

6) Przejściówka, adapter siłowy wtyczka 32A na gniazdo 16A  – 5 szt.:
· Typ kabla: H07RN-F
· Długość kabla: min. 3 – max. 6 metrów
· Liczba żył: 5 (miedziane, przekrój jednej żyły 2,5mm²)
· Prąd nominalny: 32 A (wtyczka), 16A (gniazdo)
· Napięcie: 450/750 V
· Gniazdo: 1 x 16A, 5 – pinowe 
· Wtyczka główna: 1 x 32A, 5 -pinowa 
· Klapki ochronne: 1
· Odporność: IP44 
· Powłoka: z gumy trudnopalnej i olejoodpornej typu NEOPREN
· Odporność:  Na uszkodzenia mechaniczne
· Certyfikat: CE

7) Przejściówka, adapter siłowy - wtyczka 16A na gniazdo 32A – 5 szt.
· Typ kabla: H07RN-F
· Długość kabla: min. 1 – max. 3 metry
· Liczba żył: 5 (miedziane, przekrój jednej żyły 2,5mm²)
· Napięcie: 450/750 V
· Gniazdo: 1 x 32A, 5 – pinowe 
· Wtyczka główna: 1 x 16A, 5 -pinowa 
· Powłoka: z gumy trudnopalnej i olejoodpornej typu NEOPREN
· Odporność:  Na uszkodzenia mechaniczne
· Zastosowanie: do pracy w warunkach budowlanych, w warsztatach, halach produkcyjnych
· Certyfikat: CE

8) Przedłużacz budowlany 5 gniazd - listwa– 6 szt.:
· Typ kabla: H05RR-F
· Włącznik sieciowy z diodą sygnalizującą
· Wtyczka główna: 1 x 2 -pinowa (typ E)
· Gniazda: 5 x 16A, 2 – pinowe (typ E)
· Klapki ochronne: 5
· Długość kabla: min. 5 – max. 10 metrów
· Prąd nominalny: 16 A
· Obciążenie maksymalne:  3500 W
· Odporność: IP44 

3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
1. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie otrzymanie zlecenia lub zawarcie umowy 
w przypadku gdy będzie wymagana w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na wzorze przedłożonym przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty podpisania Umowy.
3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku zamawiającego.
4. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, ul. Główna 10, 05-650 Chynów.

4. Głównym i jedynym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.

