[bookmark: _GoBack]Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie następującego sprzętu:

1. UPS RACK wraz z wbudowanym oprogramowaniem (firmware)– 4 szt.
        Parametry wymagane:
· Czytelny wyświetlacz LCD;
· Zdalny dostęp do urządzenia za pomocą sieci LAN;
· Aplikacja, która umożliwi raportowanie na minimum 2 adresy e-mail;
· Konwerter AVR do stabilizacji napięcia;
· Symulowana fala sinusoidalna;
· Automatyczny restart podczas przywracania zasilania AC;
· Wbudowana funkcja autodiagnostyki;
· Funkcja ładowania w trybie wyłączenia;
· Inteligentne zarządzanie akumulatorem;
· Opcjonalne wyłączenie bez obciążenia;
· System alarmowy;
· Port komunikacyjny serwisowy USB;
Panel przedni:
· Włącznik / wyłącznik;
· Wyświetlacz LCD;
Panel tylny:
· 1 x Gniazdo zasilające IEC C14 (kabel 1.2m w zestawie zakończony wtyczką 
typu F CEE 7/7);
· Port serwisowy USB typ B (kabel w zestawie);
· Wentylator;
· Możliwość podłączenia akumulatora zewnętrznego 12V;
· 1 x Gniazdo RJ-45; z sygnalizującymi diodami ON/Zielony, OFF/Pomarańczowy; 
· 4 x Złącze IEC C14 męskie, cztery kable w zestawie min 1,5M IEC13 IEC14 WN-12 230V;
Wejście:
· Moc znamionowa czynna co najmniej 1,8kW;
· Napięcie: HV: 220/230/240VAC, częstotliwość 60/50Hz +/- 5%,  LV: 110/120VAC;
· Zakres napięcia: HV: 162-290VAC, LV: 81-145VAC;
· Częstotliwość: 60/50Hz (Automatyczne wykrywanie);
Wyjście:
· [bookmark: _Hlk176774180]Napięcie: HV: 220/230/240VAC, przebieg sinusoidalny, częstotliwość 60/50Hz +/- 3%, LV: 110/120VAC;
· Regulacja napięcia prądu zmiennego (tryb pracy na baterii): ±10%;
· Czas przełączania: max. 8 ms;
· Kształt fali (tryb pracy na baterii): Fala sinusoidalna;
· Typ i ilość: 12V / 65 Ah x1;
· Zmienne napięcie ładowania: 13.7VDC;
· Czas ładowania: 4 godzin do 90%;
Ochrona: 
· Przeciążenie zwarciowe;
· Rozładowanie i przeciążenie akumulatora;
· Ochrona przeciwprzepięciowa;
· Bezpiecznik zainstalowany na zewnętrznej obudowie urządzenia z dwoma diodami sygnalizującymi sprawny/niesprawny, zielony/czerwony;
Wskaźniki wyświetlacz LCD:
· Status zasilania sieciowe / bateryjne;
· Poziom naładowania baterii;
· Napięcie wejściowe/wyjściowe;
· Przeciążenie;
· Błąd;
· Niski poziom naładowania baterii;
Alarmy:
· Praca na baterii: Sygnał dźwiękowy co 10 sekund;
· Niski poziom baterii: Sygnał dźwiękowy co sekundę;
· Przeciążenie: Sygnał dźwiękowy co 0.5 sekundy;
· Wymiana baterii: Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy;
· Błąd: Ciągły sygnał dźwiękowy;
Łączność:
· Porty serwisowe: USB typ B (kabel w zestawie);
· Zasilacz awaryjny musi zostać wyposażony w kartę SNMP oraz system ciągłego monitoringu parametrów pracy, automatyczną diagnostyką. Wymagana obsługa co najmniej następujących protokołów: HTTP, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, NTP (lub SNTP);
· Zasilacz awaryjny musi zostać wyposażony w czujnik środowiskowy kompatybilny z kartą SNMP pozwalający na pomiar co najmniej temperatury i wilgotności;
· Możliwość podłączenia zasilania awaryjnego do akumulatora zewnętrznego;
· Wsparcie systemów: Windows/macOS/Linux;
· Rok produkcji: nie wcześniej niż 2024;
Inne:
· Urządzenia wraz z modułami bateryjnymi musi pozwalać na montaż w szafie RACK 19", maksymalna dopuszczalna wysokość 3U. Przy czym długość/głębokość urządzenia wraz 
z modułem bateryjnym nie może przekroczyć 500mm;
· Akumulator bezobsługowy typu żelowy, zapewniający: czas ładowania (do 90% pojemności) poniżej 3 godzin, czas podtrzymania min.: 10 minut dla 50% obciążenia, 
3 minut 100% obciążenia (przyjmując za obciążenie maksymalne 100% - 1,8kW). Szacowana 5 letnia żywotność wg. norm Eurobat;
· Sprawność na poziomie co najmniej 90%, w trybie pracy on-line (zasilanie z linii energetycznej) nie może być niższa niż 92%;
System musi posiadać zainstalowane baterie o szacowanej 5 letniej żywotności wg. norm Eurobat;
· Urządzenie powinno zostać dostarczone z kompletem elementów umożliwiającym montaż w szafie RACK 19;
· [bookmark: _Hlk176774582]Co najmniej 2 listwy zasilające zgodne z gniazdami wyjściowymi zasilacza awaryjnego, umożliwiające montaż w szafie RACK 19” z minimum 6 gniazdami Schuko (lub typu F);
· Kompletem elementów umożliwiającym montaż w szafie RACK 19;
· Kompletne okablowanie i osprzęt;
· Waga poniżej 30kg z modułem bateryjnym;
· Urządzenie powinno mieć możliwość restartu karty sieciowej z panelu wewnętrznego;
· Bezpłatna gwarancja (części i robocizna), obowiązująca od daty obustronnego podpisania
protokołu odbioru dostawy, na miejscu u Zamawiającego na urządzenie wraz z modułem bateryjnym na okres 24 miesięcy.;

2. [bookmark: _Hlk182475443]Urządzenie do zdalnego monitoringu i zarządzania zasilaniem wraz z oprogramowaniem wbudowanym (firmware) oraz oprogramowaniem zarządzająco – monitorującym – 5 szt.

Parametry wymagane:
Funkcjonalność:
· Dostarczenie oprogramowania umożliwiającego monitoring (aplikacja lub strona www 
z dożywotnią licencją) oraz pełny nadzór nad urządzeniami. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;
· Czujnik sprawdzania obwodu elektrycznego pod kątem wykrycia ewentualnego zwarcia 
i przeciążenia obwodu, w celu niepożądanego aktywowania przywrócenia zasilania 
z zamiarem wyeliminowania uszkodzenia urządzeń elektrycznych;  
· W oprogramowaniu użytkownik ma mieć możliwość samodzielnego przypisywania 
i opisywania lokalizacji dla każdego urządzenia, co pozwoli na dowolne oznaczenie;
· Możliwość sprawdzenia zaników napięcia (zdalny dostęp do logów-zapis historii minimum 30 dni). Logi powinny być przechowywane w pamięci serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja. Każde urządzenie powinno posiadać odrębny plik z logami;
· Urządzenie powinno wykrywać położenie drążka bezpiecznika i w przypadku pozycji dolnej(OFF) podjąć maksymalnie 3 próby z odstępem 3 minut podniesienia jej (pozycja ON); 
· W oprogramowaniu powinien być podgląd statusu w jakiej pozycji znajduje się aktualnie bezpiecznik urządzenia w czasie rzeczywistym;


Komunikacja:
· Zdalny dostęp do urządzenia za pomocą sieci LAN (gniazdo RJ45) oraz LTE (gniazdo karty SIM);
Powiadomienia:
· Oprogramowanie powinno rozsyłać informację o wystąpieniu zaniku zasilania drogą e-mail na minimum 2 adresy, które Zamawiający może w każdej chwili zmienić oraz poprzez SMS na wskazane przez Zamawiającego numery telefonu, które Zamawiający może w każdej chwili zmienić;
Zasilanie i wymiary:
· Wbudowany bezpiecznik B16;
· Zasilanie DC 12V (kable podłączeniowe do akumulatora w zestawie);
· Rozmiar urządzenia nie powinien przekraczać wymiarów 50cm x 45cm x 25cm;
Warunki i Certyfikaty:
· Ochrona przeciwprzepięciowa;
· Zakres pracy w temperaturach: -20 : +40st.C;
· Certyfikaty, deklaracje zgodności spełniające wymogi europejskie;
Montaż:
· Montaż na szynie DIN lub mocowanie do stałego elementu;
Gwarancja:
· Gwarancja: 24 miesiące.
